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1.B.3. Vykres ve ejn prosp Snych staveb, opat eniaasanacil:5 000
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I.LA.1. VYMEZENI ZASTAV NEHO UZEMI

Hranice zastav ného GUzemi v etn vymezeni stavajicich (stabilizovanych) ploch s rozdilnym
zp sobem vyuZiti byla aktualizovana v prosinci 2013.
Hranice zastav ného Uzemi je zobrazena ve vykresech:
I.B.1. Vykres zakladniho len nidzemi 1 :5 000
[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5 000

I.LA.2. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE,

1.

OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Uzemni plan se v ramci navrhu zékladni koncepce rozvoje tGzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot zam uje v této kapitole na vztah urbanizovaného GUzemi (p em n ného staveb-
ni innosti) a neurbanizovaného GUzemi (dosud nezastav nym Gzemim) a stanoveni zaklad-
nich zasad pro provedeni zm n vt chto vztazich v etn ochrany a rozvoje hodnot v Gzemi.
Navrh tzemniho planu si klade za cil provad t zm ny vt chto vztazich tak, aby byly vytvo-
eny p edpoklady k zabezpe eni udrZitelného rozvoje v Uzemi (chdpe se timto vyvazeny
vztah poZzadavk na socialni soudrznost, podminky hospoda ského rozvoje a kvalitni Zivotni
prost edi, ktery uspokojuje pot eby sou asné generace, aniZ jsou ohroZzeny podminky Zivota
generaci budoucich);
Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (dale v textu ZUR MSK) uplat uji tyto
poZadavky, které vyznamn ji ovliv uji koncepci tzemniho rozvoj obce::
3.1. Uzemi obce je sou asti rozvojové oblasti OB2 Ostrava;
3.2. ve vychodni asti eSeného Uzemi je uplatn n poZzadavek na akceptaci a up esn ni ko-
ridor pro p elozku sil. I/11 (D34) a vzdusné vedeni 2x110kV (EZ4);
3.3. pozadavek na up esn ni vymezeni ploch pro regionalni USES;
3.4. pozadavek na eSeni protipovod ovych opat eni na toku Porubka;
Hlavni cile koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:
4.1. V oblasti socialni soudrznosti:
4.1.1. p i uplat ovani tzemniho planu bude v novana pozornost a bude podporova-
no:
4.1.1.1. regenerace stavajicich ploch a p iprava novych ploch pro bydleni, za-
izeni ur ené pro poskytovani vychovy a vzd lavani, socialni a zdra-
votni pé e, kulturnimu vyZziti obyvatel, rekvalifikace nezam stnanych
obyvatel, p iprav ploch a za izeni pro aktivni a kvalitni vyuZzivani vol-
ného asu;
4.1.1.2. napojeni vdech ploch na dopravni a technickou infrastrukturu;

4.1.1.3. rozvoj a zlepSeni kvality ve ejnych prostranstvi;
4.2. V oblasti hospoda ského rozvoje:
4.2.1. p i uplat ovani tzemniho planu bude v novana pozornost a bude podporova-
no:
4.2.1.1. p iprava ploch pro rozvoj emesla a sluzeb;
4.2.1.2. nebudou vymezovany nové zastavitelné plochy pro vyrobu a sklado-
vani;

4.2.1.3. op tovné vyuziti opust nych a nevyuZzitych ploch (tzv. brownfields);
4.2.1.4. dalSi rozvoj technické infrastruktury souvisejici s pot ebou novych za-

stavitelnych ploch;
4.3. V oblasti ochrany p irody, zdravého prost edi a hodnot v Gzemi:
4.3.1. bude v novéana pozornost:
4.3.1.1. ochran p irodnich hodnot;
4.3.1.2. ochran Kkulturnich paméatek;
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4.3.2.

4.3.1.3.

4.3.1.4.

4.3.1.5.
4.3.1.6.

rozSi ovani ploch zelen jak vzastav ném Uzemi, tak i
Vv nezastav ném uzemi;

zalozeni USES s cilem zvy3eni ekologické stability izemi a biogeogra-
fické pestrosti krajiny;

snizeni negativnich vliv z vyroby na Zivotni prost edi;

p iprav opat eni ke sniZzeni erozniho ohrozeni zem d Iské p dy;

bude podporovano:

4.3.2.1.

4.3.2.2.
4.3.2.3.

4.3.2.4.

zlepSeni pr chodnosti krajiny realizaci novych U elovych cest
s vyuZitim pro obsluhu zem d Iskych a lesnich ploch a pro rozvoj tu-
ristického ruchu a vyuZiti volného asu (turistika, cykloturistika, hypo-
stezky, aj.)

zvySeni podilu zelen v Uzemi a sniZzeni rozsahu zorn ni p dy;

zam nu klasickych paliv zam nou za obnovitelné zdroje (biomasa, bi-
oplyn a slune ni energii);

vystavbu nizkoenergetickych dom a zateplovani stavajicich staveb;

5.  Navrh koncepce Uzemniho rozvoje obce:
5.1. p i navrhu koncepce tzemniho rozvoje se ve st edn dobém asovém horizontu vychézi
Z p edpokladu pouze mirného r stu po tu obyvatel a po tu byt ;
5.2. v koncepci tzemniho rozvoje jsou zohledn ny zejména:
pozadavky ZUR MSK uvedené v odst. 2 této kapitoly;
rozhodnuti obce regulovat migra ni p ir stek po tu obyvatel;
limity vyuZiti zemi vyplyvajici z pravnich p edpis a rozhodnuti, které pod-
statnym zp sobem ovliv uji ekonomii vyuZziti Gzemi;
p izniva poloha obce v blizkosti vyznamného p6lu osidleni Ostravy;
p iznivé dopravni napojeni na Ostravu;
relativn dosti vysoké procento nezam stnanosti;
mén p iznivé Zivotni prost edi;
dobra podnikatelska aktivita ekonomicky aktivnich ob an ;
dostupnost technické infrastruktury (odvad ni a ist ni odpadnich vod v OV,
zasobovani pitnou vodou, elekt inou a plynem);
nevyhodné odtokové pom ry a Spatné funk nost asti kanalizace;

rozliv vodnich tok ;
5.3. pro U ely stanoveni koncepce Uzemniho rozvoje obce se Uzemi obce leni natyto 4asti:

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.
5.2.11.
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5.4. navrh Uzemniho rozvoje v jednotlivych astech obce (pokud se dale v textu uvadi, Zze
p islusnd &st obce ,nebude Uzemn rozvijena“, chape se timto, Ze nebudou povolovéa-

ny mimo Uzemnim planem vymezené zastavitelné, pop . aste n zastavitelné plochy

dalSi zastavitelné plochy mimo hranici zastavitelného Gzemi, s vyjimkou ploch a staveb

uvedenych v kap.l.A.5. a .A.6.):

5.4.1. 1 - Nova Plze — A&st obce, kter4 sestdva p evdzn z ploch bydleni individu-
alniho, bude z hlediska Gzemniho rozvoje (i vyuziti ploch) p evazn stabilizo-
vana. Uzemni rozvoj je navrZzen pouze v rozsahu dopln ni proluk - ploch p e-
vzatych z platného UP (BI-Z2 a BI-Z3). Tato ast obce jiZ nebude Uzemn
rozvijena .

5.4.2. 2 — Cipky - ast obce, ktera sestava p evazn z ploch bydleni individualniho,
ploch individuélni rekreace, ploch komer nich za izeni a plochy krajinné smi-
Sené se sportovnim vyuzitim, bude z hlediska Uzemniho rozvoje (i vyuziti
ploch) p evazn stabilizovana. Uzemni rozvoj je navrzen pouze v rozsahu do-
pin ni proluk - ploch p evzatych z platného UP (BI-Z4, BI-Z5, BI-Z6 a BI-Z1) a
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5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

zarovnani hranice zastav ného Uzemi zastavitelnou plochou BI-Z22. Tato ast
obce nebude Uzemn _rozvijena .
3 —Velky Luh _— plochy v této asti obce, které sestavajici z ploch komer nich
za izeni, t lovychovy a sportu, smiSenych obytnych a ploch individualni rekre-
ace, budou vzhledem ke stanovenému zaplavovému Uzemi Gzemn stabilizo-
vany. Tato 4&st obce nebude Uzemn _rozvijena . Budou zde lokalizovany
plochy pro USES.
4 — Maly Luh - stavajici rozsah ploch individuélniho bydleni a ploch individu-
alni rekreace z stane zachovan. Tato ast obce nebude Uzemn _rozvijena a
v zastav_ném Uzemi nebudou povolovany stavby, které by znemoznily prov -
eni_lokalizace protipovod ovych opat eni s vyjimkou staveb uvedenych v
kap.l.A.10. Budou zde lokalizovany plochy pro USES.
5 — Za Dvorem — &st obce, kter a sestava p evazn z ploch bydleni indivi-
duélniho, bude z hlediska Uzemniho rozvoje (i vyuZziti ploch) p_evazn _stabili-
zovana. Uzemni_rozvo j je zde navrzen pouze v rozsahu dopin ni proluk -
plochy BI-Z7, SO-Z1 a ploch p evzatych z platného UP (BI-Z8, BI-Z9 a BI-
Z10). V této asti obce bude prov ovana moznost budouciho rozvoje bydleni
na plochach zem d Iskych (plochy SO-R1, BI-R1).
6 — Podevsi — ast obce, ktera sestava p evazn z ploch smiSenych obyt-
nych, bydleni individuainiho, komer nich za izeni a ploch zem d Iskych, bude
z hlediska Gizemniho rozvoje (i vyuZziti ploch) p_evazn _stabilizovana . Uzemni
rozvoj je zde navrzen pouze v rozsahu dopin ni proluk - plochy p evzaté
z platného UP (BI-Z11). V této &sti obce bude prov ovéana moznost budou-
ciho rozvoje bydleni a umist ni dopravni plochy pro mistni komunikaci na plo-
chach zem d Iskych (plochy SO-R1, DS-R1).
7 — D lek — ast obce, ktera sestava p evdzn z ploch smiSenych obytnych,
bydleni individualniho, ve ejné vybavenosti, ploch individuélni rekreace, ploch
krajinné zelen a ploch zem d Iskych, bude z hlediska Gzemniho rozvoje (i
vyuziti ploch)_rozvojova . Uzemni rozvoj je zde navrzen zejména pro plochy
individuélniho bydleni (BI-Z12 a BI-Z13), plochu ob anského vybaveni (O-P1),
plochu ZP-O2 (park) a P-Z10 (ve ejné prostranstvi). V této asti obce bude
sou asn iprov ovana moznost rozSi eni ploch pro individuaini bydleni (BI-
R3 a BI-R4) a ob anskou vybavenost (O-R1). Tato &st Uzemi obce je pro
rozvoj bydleni perspektivni.
8 — Za Velkymi Humny — ast obce, ktera sestava p evazn z ploch smiSe-
nych obytnych, bydleni individualniho a ve ejné vybavenosti, bude z hlediska
tzemniho rozvoje (i vyuziti ploch) p_evazn _stabilizovana. Uzemni rozvoj je
zde navrzen pouze v rozsahu dopin ni proluk - ploch p evzatych z platného
UP (O-Z1, BI-Z20 a BI-Z19) a plochy pro rozsi eni h bitova (OH-Z1). V této
asti obce bude prov ovana mozZnost vyuZziti ploch zem d Iskych pro jiné
U ely (plochy B-R1, DS-R5, SK-R1 a P-R1). Vyhledov__Ize povaZovat tuto
plochu z hlediska Uzemniho rozvoje za perspektivni
9—Lu ky — A&st obce, ktera sestava p evazn z ploch bydleni individualniho,
ploch smiSenych obytnych, ploch vyroby a skladovani a ve ejné zelen , bude
z hlediska Gizemniho rozvoje (i vyuZziti ploch) p_evazn _stabilizovana . Uzemni
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rozvoj je zde navrzen pouze v rozsahu dopin ni proluk - ploch p evzatych
z platného UP (SO-Z7, BI-Z14, BI-Z15, BI-Z16, BI-Z17, BI-Z18 a BI-Z21). Tato
ast obce nebude uzemn _rozvijena. DalSi uzemni rozvoj plochy V-1 nebude
umozn n.

5.4.9. 10 — Skalka — ast obce, kterd sestava p evazn z plochyt lovychovy a spor-
tu a plochy krajinné smiSené se sportovnim vyuZzitim, bude z hlediska uzem-
niho rozvoje (i vyuZiti ploch) stabilizovand . Tato &st obce nebude Uzemn
rozvijena.

5.4.10. 11 — Hajek — ast obce, ktera sestava zejména z ploch smiSenych obytnych,
bude z hlediska uzemniho rozvoje (i vyuZiti ploch) p evdZn__stabilizovana .
Uzemni rozvoj je zde umozn n pouze v rozsahu dopln ni proluk - ploch p e-
vzatych z platného UP (SO-Z2, SO-Z3 a SO-Z4). Tato _&st obce nebude
Uuzemn _rozvijena.

5.4.11. 12 —Toboli — ast obce, ktera sestdva p evazn z ploch smiSenych obytnych,
bude z hlediska Uzemniho rozvoje (i vyuZiti ploch) p_evazn _stabilizovana .
Uzemni rozvoj je zde umozn n pouze v rozsahu dopln ni proluk - ploch p e-
vzatych z platného UP (SO-Z5 a SO-Z6). Tato__ast obce nebude (zemn
rozvijena.

5.4.12. 13 — Sanatoria Klimkovice - ast obce, kter4 sestava p evazn z ploch ve-

ejné vybavenosti, bude z hlediska zemniho rozvoje (i vyuZziti ploch) stabili-
zovana a nebude Uuzemn _ rozvijena.

5.4.13. Plochy ostatni - plochy mimo uvedené asti obce, povaZzovat za Uzemn
stabilizované a nebude zde umozn n Uzemni rozvoj (s vyjimkou ploch OK-
Z1, TV-Z1), pokud v podmink&ch uvedenych v kap. I.A.5. odst. 8 a kap. I.A.6.,
neni uvedeno jinak.

5.5. Rozsah rozvojovych (zastavitelnych) ploch je patrny z vykresu:
[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5 000
a rozveden v nasledujicich kapitolach vyrokové asti Gzemniho planu.

I.A.3. URBANISTICKA KONCEPCE,V ETN VYMEZENI ZA-
STAVITELNYCH PLOCH, PLOCH P ESTAVBY A SYSTE-
MU SIDELNI ZELEN

1. Uzemni plan se v ramci navrhu urbanistické koncepce v této kapitole zam uje zejména na
vymezeni ploch s rozdilnym funk nim vyuZzitim a jejich uspo adani ve vzdjemnych vztazich.
2. Uzemniplan leni e$ené tzemi:
2.1. nauzemizastav né avn mvymezuje zejména:
2.1.1. stabilizovany stav;
2.1.2. plochy p estavby;
2.2. naplochy zastavitelné;
2.3.  nanezastav né Uzemi (plochy mimo Uzemi zastav né a zastavitelné plochy);
2.4. naplochy azemnich rezerv;
Zastav né uzemi je vymezené hranici zastav ného tzemi.
Zakladni len ni Uzemi je zobrazeno ve vykresech:
I.B.1. Vykres zakladniho len nidzemi 1 :5 000
5.  Uzemni plan vymezuje v eSeném Gzemi tyto plochy s rozdilnym zp sobem vyuZiti:

Pow
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Kod(*) | Plochy s rozdilnym zp  sobem vyuZiti
Pro bydleni se vymezuiji:
B Plochy bydleni
Bl Plochy bydleni individuainiho
Pro rekreaci se vymezuiji:
RI Plochy rodinné individuaini rekreace- chatové lokality
RZ | Plochy individudlni rekreace - zahradkarské osady
Pro ve ejnou infrastrukturu se vymezuiji:
(o) Plochy ob&anského vybaveni
OV | Plochy vefejné vybavenosti
OH | Plochy vefejnych pohiebist a souvisejicich sluzeb
OK | Plochy komer¢nich zafizeni
OS | Plochy télovychovy a sportu
D Plochy a koridory dopravni infrastruktury
DS Plochy silni¢ni dopravy
DZ | Plochy dréZni dopravy
T Plochy a koridory technické infrastruktury
TV Plochy pro vodni hospodarstvi
TE Plochy pro energetiku
P Plochy vefejnych prostranstvi
Pro smiSené vyuZiti se vymezuji:
SO | Plochy smiSené obytné
SK Koridory smiSené bez rozliSeni
Pro vyrobu a skladovani se vymezuiji:
\Y/ | Plochy vyroby a skladovani
Pro vodni plochy a toky se vymezuiji:
W | Plochy vodni a vodohospodarské
Pro zele sidelni se vymezuji:
2P Plochy park(, historickych zahrad
ZX | Plochy zelené ostatni a specifické
Pro zele v krajin se vymezuiji:
KZ | Plochy krajinné zelené
ZA Plochy zahrad v nezastavéném tzemi
Pro plochy p irodni se vymezuiji:
PP | Plochy pfirodni
Pro plochy zem d Iské se vymezuiji:
Z  |Plochy zemédglské
Pro plochy lesni se vymezuiji:
L | Plochylesni
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Kéd(*)

Plochy s rozdilnym zp  sobem vyuZziti

Pro smiSené vyuziti krajiny se vymezuiji:

NS | Plochy krajinné smiSené se sportovnim vyuZitim

Pozn.

(*) — kéd, ktery umoZz uje identifikaci ploch v grafické asti
6. Uspo adani ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti je patrné z vykresu:

[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5 000

7.  Zahlavni prvky vyznamnym zp sobem ovliv ujici urbanistickou koncepci obce povazovat:

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

stavajici sidelni strukturu obce, ktera sestava z jadrové 4asti obce, ktera je tdolni nivou
len na, ale stavebn iz propojena a Sesti samostatnych 4&sti (sidel), které jsou sta-
vebn odd lené od jadrové asti obce. Tyto samostatné asti se nachazeji v:

7.1.1. lokalit .10 - Skalka
7.1.2. lokalit . 11— Hajek
7.1.3. lokalit .12 — Toboli

7.1.4. lokalit . 13 - Sanatoria Klimkovice
7.1.5. lokalit Mexiko (skupina objekt individuélni rekreace)
7.1.6. lokalita U Peterka (skupina objekt individualni rekreace)

Mimo uvedené &sti se nachazeji v zemi jednotlivé stavby bez v tSiho vyznamu na
zm ny v urbanistické koncepci (plochy bydleni BI-57, technicka infrastruktura TV-2 a TV-
1);

zam ry vyplyvajici z eSeni ZUR MSK (dle kap. |.A.2. odst. 3);

silnice IlI. t idy ( 111/4692, 111/4693);

tramvajovou tra ;

vodni toky a vodni plochy;

lesni plochy v zapadni a jizni a jihovychodni asti obce a vyznamné plosné a liniové
segmenty krajinné zelen ;

geomorfologii a administrativni hranice obce;

stanovené zaplavové Uzemi;

8. Uspo adani ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti bude respektovat tyto zasady:

8.1.

8.2.

bydleni:

8.1.1. plochy pro bydleni p ipravovat zejména v lokalitich s ekonomicky dostupnou
infrastrukturou, dopravn napojitelné a v navaznosti na zastav né Uzemi;

8.1.2. p ednostn budou zastavovany proluky;

8.1.3. noveé byty lokalizovat zejména v plochach bydleni a smiSenych obytnych;

8.1.4. preferovat bydleni v rodinnych domech;

ve ejna infrastruktura:
8.2.1. ob anska vybavenost:

8.2.2. respektovat stavajici plochy ob anského vybaveni. Plochy nem nit na jiny
U el, p ipustit pouze bydleni p i zachovani hlavniho vyuZziti ob anska vybave-
nost;

8.2.3. pozadavky na nova za izeni ob anského vybaveni s vyznamem pro celou

obec p ednostn lokalizovat v ploSe mezi farnim kostelem a tramvajovou trati,
pop . v navaznosti na p ipravované zastavitelné plochy pro bydleni sv tsi
koncentraci byt ;
8.2.4. p i rozhodovani o podpo e vzniku novych za izeni ob anské vybavenosti pod-
porovat zejména:
a) vyuziti ploch a objekt mén i zcela nevyuZzitych;
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8.2.5.

b) vznik novych za izeni v plochach bydleni, pop . smiSenych obyt-
nych s cilem snizit naroky na dopravni obsluhu Uzemi, sniZit do-
chazkové vzdalenosti k za izenim a ,0Zivit* monofunk ni plochy
pro bydlent;

technicka infrastruktura:

8.2.5.1. respektovat stavajici technickou infrastrukturu nadmistniho vyznamu,

vetn navrh na dopln ni technickeé infrastruktury vyplyvajici
z pozadavk ZUR MSK;

8.2.5.2. respektovat zaloZenou koncepci zasobovani pitnou vodou, odvad ni a

iSt ni odpadnich vod, zdsobovéani elektrickou energii a plynem;

8.2.5.3. napojit z ekonomického hlediska zp sobem nejvyhodn jSim nové za-

8.2.6.

stavitelné plochy na stavajici technickou infrastrukturu;
dopravni infrastruktura:

8.2.6.1. respektovat stdvajici dopravni infrastrukturu nadmistniho vyznamu,

vetn navrh na dopin ni dopravni infrastruktury vyplyvajici
z pozadavk ZUR MSK;

8.2.6.2. vychazet pi eSeni zm n v izemi ze zaloZzené dopravni koncepce,

vymezit plochy pro jeji nezbytné Upravy (odstran ni zavadnych mist),
v etn koridor zaji$ ujicich napojeni zastavitelnych ploch na nad a-
zenou dopravni si ;

8.2.6.3.  koridor pro navrh p elozky sil.lll/4692 nevymezovat;

8.2.7.

ve ejna prostranstvi:

8.2.7.1. chranit stavajici ve ejna prostranstvi p ed jejich zastav nim, navrhnout

jejich rozsi eni a vzajemné propojeni s cilem kultivovat stavajici zasta-
v né Gzemi a umoznit prostupnost zastav nym i nezastav nym uze-
mim;

8.3.  vyrobni aktivity:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.4. rekreace:
8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.
8.4.4.

stavajici zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani V-1 nebudou Gzemn
rozvijeny, podminkami bude omezena intenzifikace stavajicich ploch s cilem
p ipravit postupn plochy na celkovou konverzi na G el minimaln zat Zujici
plochy stavajiciho bydleni (pop . ploch smiSenych obytnych);

pro nové vyrobni aktivity (chape se plochy pro vyrobu a skladovani) nebudou
zastavitelné plochy vymezovany;

nepodporovat rozSi ovani rusivé vyrobni innosti v lokalitAch navazujicich na
plochy bydleni a ve ejné ob anské vybavenosti;

akceptovat v Uzemi stavajici plochy individuélni rekreace. Vyjimku bude tvo it
plocha zahradk& ské osady u ul. Nadrazni, u které bude provedena postupna
konverze na plochy ob anského vybaveni a silni ni dopravy;

podporovany budou zdm ry uspokojujici vice ob an , navst vnik , turist .
P jde zejména o intenzifikaci stavajicich ploch prot lovychovu a sport a ploch
krajinnych smiSenych se sportovnim vyuzitim a rozsi eni cykloturistickych ste-
zek a tras;

umoznit vyuZziti neobydlenych dom pro U ely individualni rekreace;

nebude podporovano a povolovano:

8.4.4.1. zakladani novych zahradk& skych osad,
8.4.4.2. zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat individuélni

8.4.5.
8.5. zele :
8.5.1.

rekreace v nezastav ném Uzemi a v plochach zastavitelnych pro byd-
leni;
rozvoj hromadné rekreace se nep edpokladg;

za zakladni kostru rozvoje zelen v eSeném Uzemi povaZovat:

8.5.1.1. plochy lesni;
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8.6.

8.7.

8.5.2.

8.5.1.2. nelesni doprovodnou zele podél vodnich tok a ploch a rozptylenou

zele v krajin ;
akceptovat a v dalSim e3eni podrobnou dokumentaci dale propracovat tyto
nové navrhy na dopln ni zelen v nezastav ném Uzemi:

8.5.2.1. navrh zelen véazany na Gzemni systém ekologické stability tzemi;
8.5.2.2. ostatni navrhy na dopln ni sidelni a krajinné zelen dle e3eni UP;

vodni plochy a toky

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

respektovat p i zm nach ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti stavajici vodni
plochy a toky;

minimalizovat zasahy do pr b hu vodnich tok , zatrub ovani tok p ipoust t
pouze ve vyjime nych p ipadech (k iZeni dopravnich koridor s vodnimi toky,
vjezdy na pozemky);

podél vodnich tok ponechavat volné (manipula ni) nezastav né plochy pro
zp istupn ni vodnich tok a eSeni mimo adnych udalosti v souladu s platnymi
pravnimi p edpisy;

zem d Iské plochy

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

nové U elové cesty vzem d Iskych plochach vymezovat pouze v nezbytn
nutnych p ipadech (pro dodrZzeni nap . koncepce cyklotras);

ponechat volnost pro eSeni prostupnosti nezastav nym tuzemim, zp istupn ni
pozemk a vymezeni protieroznich Uprav v pozemkovych Upravach stanove-
nim podminek, které toto umozni;

umoznit p em nu orné p dy na zele , vytvo it a podporovat podminky pro za-
loZzeni ploch pro USES;

Vymezeni zastavitelnych ploch a plochp  estavby

9.  Zastavitelné plochy a plochy p estavby jsou graficky vymezeny ve vykresech:

I.B.1. Vykres zakladniho len nidzemi 1 :5 000
[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5 000

10. Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch p estavby:
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T-29 |. . ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
infrastruktury na plocha xr o ’
vé Casti neni stanoveno jinak
. . N | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud
T-210 Plocha a koridor technicke ca}stecne zastavitel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
infrastruktury na plocha IR .
vé Casti neni stanoveno jinak
Plocha a koridor technické Eastednd zastavitel- | So-caoN® vyuziti plochy se nemen’, pokud L
T-Z211 |, . ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. .A.6. této texto- | ano(&ast) ne ne ne
infrastruktury na plocha Xt ’
vé Casti neni stanoveno jinak
. . N | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud
T-212 Plocha a koridor technicke ca}stecne zastavitel ve vykresu |.B.2.1. a v kap. l.A.6. této texto- | ano(Cast) ne ne ne
infrastruktury na plocha IR .
vé Casti neni stanoveno jinak
Plocha a koridor technické Eastednd zastavitel- | So-caoN® vyuziti plochy se nemen’, pokud
T-Z213 |, . ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
infrastruktury na plocha Xt ’
vé Casti neni stanoveno jinak
. - NPT | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud
T-214 Plocha a koridor technicke ca}stecne zastavitel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
infrastruktury na plocha IR .
vé Casti neni stanoveno jinak
. . vr s . | soucasne vyuZiti plochy se nemeéni, pokud
T-215 Plocha a koridor technické ca}stecne zastavitel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
infrastruktury na plocha Xt ’
vé Casti neni stanoveno jinak
T-Z216 | Plocha a koridor technické CasteCné zastavitel- | soucasné vyuZiti plochy se neméni, pokud ne ne ne ne

(L] ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.
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infrastruktury

na plocha

ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto-
vé Casti neni stanoveno jinak

Plocha a koridor technické

CasteCné zastavitel-

soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

infrastruktury

na plocha

vé Casti neni stanoveno jinak

T-217 infrastruktur né plocha ve vykresu |.B.2.1. a kap. |.A.6. této textové ne ne ne ne
y P Casti neni stanoveno jinak
. -y i s s | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-218 Eﬁ;:;uak:(;rldor technické ﬁzsttla;:ﬁazastawtel ve vykresu 1.B.2.1. a kap. |.A.6. této textové ne ne ne ne
y P Casti neni stanoveno jinak
. . N | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-219 mzziuakﬁ”dor technicke ﬁaéstclaoc:;azastawtel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
y P vé Casti neni stanoveno jinak
. -y NI | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-220 Eﬁ;:;uak:(;rldor technické ﬁzsttla;:ﬁazastawtel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
y P vé Casti neni stanoveno jinak
. . N | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-Z21 mzziuakﬁ”dor technicke ﬁaéstclaoc:;azastawtel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
y P vé Casti neni stanoveno jinak
. -y NI | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-222 Eﬁ;g;uakﬁndor technické ﬁgsttla;:ﬁazastawtel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
y P vé Casti neni stanoveno jinak
. . N | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-223 mgzzuakﬁ”dor technicke ﬁaéstclag:ﬁazastawtel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne
y P vé Casti neni stanoveno jinak
. -y NI | soucasné vyuziti plochy se neméni, pokud

T-224 Plocha a koridor technicke Castecne zastavitel ve vykresu 1.B.2.1. a v kap. |.A.6. této texto- ne ne ne ne

(L] ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.
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plocha pro rozSifeni vodojemu na plose

plocha pfevzata z platného Uzemniho

TV-Z1 | Plocha pro vodni hospodarstvi | zastavitelna plocha S P . ne ne ne ne . " s
zemedelské pUdy a ostatni planu ve znéni pozdéjSich zmén
P-Z1 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelna plocha | vefejné prostranstvi na ploe ostatni ne ne ne ne
P-Z2 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelna plocha | vefejné prostranstvi na ploe ostatni ne ne ne ne
P-Z3 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelnd plocha Verene pros transt\fl na ngfupkcnl vodni ne ne ne ne
plode a ploSe zemédélské plidy
P-Z4 | Plocha vefejnych prostranstvi ﬁgsétla;:ﬁazastavnel- vefejné prostranstvi v ploSe vodniho toku ne ne ne ne
P-Z5 | Plocha vefejnych prostranstvi ﬁaés;cla;:ﬁazastawtel- vefejné prostranstvi v ploSe vodniho toku ne ne ne ne
P-Z6 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelna plocha ;Egne prostranstvi na plose zemedelske ne ne ne ne
P-Z7 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelna plocha | vefejné prostranstvi na plose ostatni ne ne ne ne
P-Z8 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelnd plocha verejne prostrg nstvina plose zemédelske ano ne ne ne
pudy a ostatni
P-Z9 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelna plocha \l:(:;?ij)? € prostranstvi na plose ostatni a za- ne ne ne ne
P-210 | Plocha vefejnych prostranstvi cgstecne zastavitel- verejne prostranstvi na ploSe zemédélské ano ne ne ne
na plocha pudy
P-Z11 | Plocha vefejnych prostranstvi | zastavitelna plocha | vefejné prostranstvi na ploSe ostatni ne ne ne ne
locha smiSena obytna na plose zemédel- AEEEN B C i 2 e
S0-Z1 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha plocha y P ne ne ne ne | Uzemniho planu ve znéni pozdgjSich
ské pldy a zahrad Zmén
S0-Z2 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha | plocha smiSena obytna na plose zemédél- ne ne ne ne

(L] ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.
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ské pldy a zahrad

plocha smiSena obytna na ploSe zemédél-

plocha pfevzata z platného Uzemniho

S0-Z3 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha e ne ne ne ne . " s
ské pudy planu ve znéni pozdéjSich zmén
locha smiSena obytna na plo3e zemédél- SEEIE BT P 2 P
S0-Z4 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha plocha P ne ne ne ne | Uzemniho planu ve znéni pozdgjSich
ské pldy a zahrad Zmén
locha smiSena obytna na plose zemédel- HEEENEBC [ ) 2 ElCh
S0-Z5 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha gké otidy y P ne ne ne ne | Uzemniho planu ve znéni pozdéjSich
zZmén
S0-Z6 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha plqch? CAEITE @l [ 10510 A0 ne ne ne ne plgcha prevga@a z plav\Frle 19 uzgmmho
ské pldy planu ve znéni pozdéjSich zmén
S0-Z7 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha | plocha smiSena obytna na ploSe zahrady ne ne ne ne plgcha prevgata z pl???? e uz§mn|ho
planu ve znéni pozdéjSich zmén
. o .. . | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk- k?l‘ldOI‘ pro umis ten! d"pr%v”' stg vby
SK-Z1 | Koridory smiSené bez rozliseni | . s a e : ne ne ne ne | pfevzatz platného uzemniho planu ve
na plocha turu na ploSe zemédélské pUdy a ostatni - .
znéni pozdéjSich zmén
. i ... | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk- I§c’>r|dovr Qrovumlstenl d°pfaV”', stavby
SK-Z2 | Koridory smidené bez rozliSeni | . « sl La e . ano ne ne ne | CasteCné pfevzat z platného uzemniho
na plocha turu na ploSe zemédélské pidy a ostatni ) L ,
planu ve znéni pozdéjSich zmén
SK-23 | Koridory smi&ené bez rozliseni Castedné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk- ne ne ne ne
y na plocha turu na ploSe zemédélské pudy
. i .. . | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z4 | Koridory smiSené bez rozliseni | . N, ne ne ne ne
na plocha turu na ploSe zemédélské pudy
. o ... | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z5 | Koridory smiSené bez rozlideni | . Xl LA e . ano ne ne ne
na plocha turu na ploSe zemédélské pidy a ostatni
SK-Z6 | Koridory smiSené bez rozliSeni | Castecné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk- ne ne ne ne
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na plocha turu na ploSe zemédélské pldy
Co s . . . . . locha ¢aste¢né prevzata z platného
. i ... | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk- P . gne prevzata z plaine
SK-Z7 | Koridory smiSené bez rozliseni | ~, . «xi La o . ne ne ne ne | Uzemniho planu ve znéni pozdéjSich
na plocha turu na ploSe zemédélské pudy a ostatni .
zmén
S . . , . . koridor pro umisténi dopravni stavb
. o ... | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk- . P sten! dopra avby
SK-Z8 | Koridory smidené bez rozliSeni né blocha uru na ploge ostatni ne ne ne ne | pfevzat z platného lzemniho planu ve
P P znéni pozdéjSich zmén
. o .. . | CasteCné zastavitel- | koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z9 | Koridory smiSené bez rozliseni | . s e ano ne ne ne
na plocha turu na ploSe zemédélské pudy

Pozn. vysv tlivky:
— pokud se uvadi ve sl. 4 plocha ostatni, chape se timto neplodna p da (pozemky které nelze obd lavat mimo les), zpevn né plochy,
manipula ni plochy, pozemky ur ené k doprav ,
— pokud se uvadi ve sl. 3 aste n zastavitelna plocha, chape se timto, Ze v ramci vymezeného koridoru bude pro vlastni stavbu na za-
klad podrobné dokumentace vymezena plocha v nezbytn nutném rozsahu pro zabezpe eni jeji realizace. Ostatni podminky pro ko-
ridor stanovuje kap. VI.

Vyznam pouZzitého ozna eni ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti:

Bl -Z5
' oznaceni plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti ,kédem". Jeho vyznam je vysvétlen v odst. 3 této kapitoly a v kap. .A.15. odst. 1

navrh zafazeni plochy, dle zplisobu provedeni zmény ve vyuziti. Z=zastavitelna plocha (plocha vymezena k zastavéni v izemnim planu ), P=plocha pfestavbova (plocha vymezena ke

zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Gizemi)

— pofadové Cislo plochy

»
>
»
>
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10.1. Podminky pro vyuZiti zastavitelnych ploch a ploch p estavby stanovuje kap.l.A.6.;

|.LA.4. KONCEPCE VE EJNE INFRASTRUKTURY,V ETN

PODMINEK PRO JEJi UMIS OVANI

[.LA.4.1. Dopravni infrastruktura

a) Komunika ni si

Cilem navrhu dostavby a Uprav stavajici dopravni infrastruktury je zlepSit parametry stavajici
dopravni sit a vytvo it podminky pro kvalitni dopravni obsluhu zastav nych a zastavitelnych
ploch.

V Uzemi hajit koridory, p ipravovat a prosazovat realizaci navrhovych prvk rozvoje dopravni
infrastruktury, zndzorn nych ve vykresu 1.B.2.2.

Na Uzemi obce respektovat koncepci zakladni komunika ni sit , kter4 je tvo ena navrhem
p eloZky silnice 1/11, komunika nim k iZzem tah silnic 111/4692, 111/4693 a navaznymi p i kami
mistnich komunikaci.

V navrhu koncepce rozvoje z&kladni komunika ni sit akceptovat nize uvedené prvky, které

p edstavuji v zasad tyto skupiny opat eni:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5,

navrhy na vystavbu novych komunikaci v etn napojeni na stavajici silni ni si ;
navrhy na p estavbu zemniho t lesa stavajicich komunikaci;

navrhy na p estavbu zemniho t lesa stavajicich k izovatek;

navrhy na vystavbu cyklistickych stezek a Upravu cyklistickych tras a stezek;
navrhy na vystavbu novych p Sich tras (chodnik ).

5.  Na Gzemi obce hajit koridory pro tyto navrhové prvky na silni ni siti:

5.1.

5.2.

vystavba p eloZky sil. 1/11 jako ty pruhové sm rov d lené silnice v koridorech DS-Z1
a SK-zZ7 v . rampovych napojeni MUK a vyvolanych p eloZzek a Gprav na sil. 111/4692,
mistnich a G elovych komunikacich. Sou asti stavby je mostni objekt na sil. 111/4692 a
p emost ni stavajici U elové komunikace. Koridor obsahuje i mostni estakadu, ktera je
sou asti p emost ni p elozky sil. I/11 p es adoli se stavajicim motokrosovym areélem.
navrh na p estavbu zemniho t lesa stavajici plochy k iZzovatky sil. 111/4692 x sil. I11/4693
X MK ul. Zahradka ska v koridoru DS-P1 v etn p estavby stavajicich soub Znych
chodnik .

6. Na Uzemi obce hajit koridory pro tyto navrhové prvky na siti mistnich a i elovych komunika-

ci:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

vystavba mistni komunikace v etn to ny autobus v koridoru SK-Z2;

vystavba mistni komunikace v koridoru DS-Z2;

vystavba mistni komunikace v koridorech P-Z10 a SK-Z6;

vystavba nové mistni komunikace a p estavba zemniho t lesa stavajici mistni komuni-
kace v koridoru SK-Z1;

vystavba nové mistni komunikace a p estavba zemniho t lesa stavajici mistni komuni-
kace v . p estavby stavajiciho Urov oveé p ejezdu s tramvajovou trati v koridoru P-Z9;
vystavba mistni komunikace v koridoru SK-Z8;

vystavba U elové komunikace v koridoru DS-Z4.

7. UP p ipousti mimo graficky znazorn né Gpravy komunika ni sit i dalsi lokalni Gpravy, sledu-
jici dosazeni normovych parametr platnych v dob vystavby, odstran ni dopravn zavad-
nych Usek aj. zat chto podminek:

7.1.

7.2.

Gpravy budou provedeny v ramci vymezenych ploch ve ejnych prostranstvi, p ipadn
ploch silni ni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich zastav -
nych) a zastavitelnych ploch vymezenych Gzemnim planem;

Upravy nezhorsi uzithou hodnotu ve ejnych prostranstvi a nezhorSi stavajici moznosti
dopravni obsluhy navazujicich ploch;

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 21



Uzemni plan V esina erven 2013

7.3. budou respektovany stavajici inzenyrskeé sit (p ipousti se jejich p eloZzeni v ramci vy-
mezenych ve ejnych prostranstvi, p ipadn ploch silni ni dopravy);
8.  Na Uzemi obce hajit koridory Gzemnich rezerv pro zdm ry na dostavbu na siti mistnich ko-
munikaci, jejichZ podrobn j3i specifikace je uvedena v kap. .A.10.
9. Navrhem dostavby komunika ni sit zajistit mj. podporovat omezovani emisi mobilnich zdro-
j zne iS ovani ovzduSi a p i vystavb komunikaci respektovat spln ni imisnich limit latek
zne i$ ujicich ovzdusi v jejich okoli.

c) Zelezni ni (kolejova)si

10. Respektovat stavajici stabilizovanou tramvajovou tra vedouci z Ostravy do ZatiSi prochéaze-
jici eSenym Uzemim, na kterém se nachazeji dv tramvajové zastavky.

d) Ostatni doprava

11. P irozhodovani o rekonstrukci a p estavb ve ejnych prostranstvi preferovat segregaci p Si
dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opat eni pro zvy3eni bezpe nosti dopravy.

11.1. Pro zabezpe enirozvoje p Si dopravy respektovat navrhy novych chodnik vt chto ko-
ridorech:
11.1.1. vlokalit Na Rybni ku, v koridorech P-Z1 a DS-Z3;
11.1.2. vlokalit Za Dvorem, v koridoru P-Z2;
11.1.3.  vlokalit Velky luh, v koridorech P-Z3 a PZ-4 ;
11.1.4. v é&sti obce Podevsi, v koridorech P-Z5, P-Z6 a P-Z7 (sou asti koridoru je i

vybudovani mostniho objektu p es vodni tok V esinka);

11.1.5. vlokalit D lek a VI inec, v koridorech P-Z8, SK-Z9 a DS-76, SK-Z4, SK-Z5;
11.1.6. vlokalit Maly Luh, v koridoru DS-Z7 ;
11.1.7. vlokalit Velky Luh, podél stavajici sil. 11/4692 v koridoru DS-Z8 ;
11.1.8. v koridorech P-Z11 a SK-Z2 pobliZ tramvajové zastavky ,V esina“.

11.2. Na uzemi obce hdjit koridory zemnich rezerv pro zam ry na dostavbu chodnik , jejichz
podrobn jSi specifikace je uvedena v kap. I.A.10.

12. Stavajici si cyklistickych tras vyuZivajici malo frekventované komunikace doplinit o:

12.1. nové trasovani navrhoveé cyklistické trasy v severni &sti eSeného Uzemi;

12.2. nové trasovani navrhovych cyklistickych tras ve vychodni asti eSeného Gzemi;

12.3. nové trasovani ndvrhové cyklistické trasy v jizni asti eSeného Uzemi.

13. P irozhodovéani v zemi respektovat tyto koridory pro cyklistické stezky:

13.1. vlokalit Velky Luh, podél sil. 111/4692 v koridoru DS-Z8 (spole na cyklisticka a p Si
stezka);

13.2. v koridorech P-Z11 a SK-Z2 pobliz tramvajové zastavky ,V esina“(spole n& cyklisticka a
p Sistezka);

13.3. vlokalit Maly Luh koridory DS-Z5 a SK-Z3;

13.4. vlese mezi &sti obce 10 — Skalka a 11 — Hajek koridor D-Z1. Navaznost na stavajici
lesni cesty bude up esn na podrobn jSi dokumentaci;

14. P i up es ovani trasy cyklostezky D-Z2 (v lokalit V B ehu v soub hu s vodnim tokem Po-
rubka) v ramci zpracovani podrobn j8i dokumentaci v max. mozné mi e vyuZzit stavajici p i-
blizovaci linky a G eloveé lesni komunikace.

15. PoZadavky novych parkovacich kapacit zastavitelnych ploch zajistit v ramci t chto ploch.
Lokalizace parkovacich ploch bude up esn na v rdmci zpracovani podrobné dokumentace.

[.A.4.2. Obecna ustanoveni s U innosti pro navrhy jednotlivych druh dopravy

1. Respektovat p i rozhodovani v izemi koncepci dopravni infrastruktury tak, jak je graficky
znazorn na ve vykresech:
I.B.2.2. Doprava 1 :5 000

2.  Zakoridor se v eSeni dopravni koncepce povazuje plocha vymezend Uzemnim planem pro
umist ni vedeni dopravni infrastruktury. V této ploSe Ize umistit dopravni stavbu v poloze,
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N

kterd nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po prov eni v podrobné dokumentaci). VyuZziti
plochy koridoru nesmi znemoznit umist ni dopravni stavby.

Koridory se vymezuji jako aste n zastavitelna plocha a chipe se timto moznost umist ni
staveb souvisejici s 0 elem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. dopravni infrastruktura) a to
pouze v nezbytn nutném Uzemnim rozsahu a za podminek stanovenych v kap.l.A.6.
Akceptuje se umist ni dopravnich staveb do:

4.1. ploch a koridor dopravni infrastruktury vyhrazenych pouze pro vedeni novych doprav-

nich staveb, pop . pro p estavbu stavajicich dopravnich ploch. Ve vykresu se ozna uji
D-Z.., DS-Z.., pop . DS-P..;

4.2. koridor smiSenych bez rozliSeni, vyhrazenych pro dopravni a technickou infrastrukturu.

Ve vykrese jsou ozna ené SK-Z.. (tzn., Ze v p ipadech soub hu dopravni stavby a linio-
vého vedeni technické infrastruktury, se p ipousti jejich spole né vedeni v jednom kori-
doru);

4.3. ve ejnych prostranstvi. Ve vykresech jsou ozna ené P-.., pop . P-Z..;

Koridor vymezuje mozné sm rové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni
koridoru je nutno povaZovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru musi byt obsaZeny i stavby
nezbytné k zajist ni adného uzivani stavby (mosty, op rné zdi, propustky, zemni t lesa,
apod. pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatna stavba). Vlastni rozsah stavby, veli-
kost stavby a poloha v ramci koridoru bude stanovena podrobnou dokumentaci.

Pokud je v grafické asti znazorn n pr b h navrhového koridoru pouhou linii nap . cyklos-
tezky (v UP koridory D-Z1 a D-Z2), chape se timto koridor o i ce cca 2m.

Dosavadni vyuZziti Gzemi uvnit navrhovych koridor se nem ni do doby zahdjeni jejich reali-
zace, pop . up esn ni podrobnou dokumentaci.

Opat eni ke sniZeni negativnich vliv z dopravy:

8.1. vramci projektové p ipravy vystavby objekt prov it respektovani hygienickych limit ,

zejména dopravniho hluku a p ipadn navrhnout vhodna opat eni;
P ipadnd zm na ozna eni silnic nemé& pro dalSi rozhodovani o vyuZiti Uzemi vliv a slouzi
pouze pro p esn jSi orientaci.
[.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospoda stvi

a) Zasobovani pitnou vodou

Respektovat plochu TV-Z1 pro rozS8i eni stavajiciho vodojemu.

Pro umoZzn ni intenzifikace vyuZiti zastav nych ploch BI-50 a SO-9 (mezi ul. Hlavni a Zahu-
menni), ploch BI-6 a BI-1 (v &sti obce Nova Plze ) respektovat koridory T-7Z18, T-Z19, T-
723 aT-222;

Pro lokality navrZzené k zastav ni respektovat tyto koridory pro umist ni vodovodnich ad a
objekt na nich slouzicich pro zdsobovéani pitnou vodou:

3.1. koridory SK-Z1 a T-Z24 v &sti obce Za Dvorem, mezi ulicemi B idli nou a Topolovou,

v etn zajist ni zokruhovani vodovodni sit ;

3.2.  koridor T-Z12 pro napojeni zastavitelnych ploch v &sti obce D lek, mezi ul. Nad Skolou

a MeSnickou v . zokruhovani vodovodni sit ;

3.3.  koridor T-Z14 pro propojeni vodovodniho adu mezi astmi obce Hajek a Toboli;

Plochy a koridory uvedené v odst.1-3 jsou graficky znazorn ny ve vykresu:
[.B.2.3. Vodni hospoda stvi 1 : 5000

b) Odvad ni a iSt ni odpadnich vod

Akceptovat navrZzeny systém kombinované kanalizace (jednotna kanalizace dopln n&
splaskovou a de$§ ovou kanalizaci) v celé obci, ukon eny na stavajici centralni st edni OV
v Ostrav P ivoze a s vyust nim de$ ové kanalizace do stavajicich vodote .

Odkanalizovani nové zastavby eSit p evazn oddilnou kanalizaci, kdy p ednostn je t eba
eSit vsakovani srdZkovych vod na pozemcich stavebnik .
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Respektovat koridory SK-Z1 a T-Z1 navrzené pro oddilnou (splaskovou a de$ ovou) kanali-
zaci.
Respektovat koridory T-Z4, T-Z5, T-Z6, T-Z7, T-Z8, T-Z11, T-Z13, T-Z14, T-Z15 az T-Z17, T-
Z20, T-Z23 navrzené pro splaskovou kanalizaci.
Respektovat koridory T-Z19 , T-Z21 navrzené pro jednotnou kanalizaci
Respektovat vychodni ast koridoru T-Z14 v asti obce Toboli navrzenou pro tlakovou kana-
lizaci.
Ponechat stavajici jednotnou kanalizaci v mistech nov vybudované splaskové kanalizace
ve funkci kanalizace de$ ové. Napojeni srazkovych vod do ni z navrhovych ploch eSit p es
reten ni za izeni umist na vt chto navrhovych plochach, splaskové odpadni vody do ni na-
pojené musi byt p epojeny na novou splaskovou kanalizaci.
ZnesSkod ovani odpadnich vod v lokalitach nenapojenych na stavajici splaskovou kanalizaci
do doby realizace navrZzené splaskové kanalizace eSit bezodtokymi Zumpami pravideln vy-
vazenymi, p ipadn domovnimi OV vyust nymi do vodote e za podminek stanovenych vo-
dopravnim G adem.
ZnesSkod ovani odpadnich vod v odlou enych lokalitdch eSit bezodtokymi Zumpami pravi-
deln vyvaZenymi, p ipadn domovnimi OV vyust nymi do vodote e za podminek stano-
venych vodopravnim G adem.
P i rozhodovani v zemi bezprost edn navazujicim na plochy kolem navrh  erpacich sta-
nic splask , do doby stanoveni pasem ochrany prost edi nepovolovat umist ni staveb, které
vyZaduji zvySenou ochranu prost edi (nap . bydleni, za izeni Skolskd, t lovychovna, zdravot-
nicka, laze sk@, rekrea ni, potravina ské objekty,a pod.).
Koridory uvedené v odst. 7-10 jsou graficky zndzorn ny ve vykresu:

[.B.2.3. Vodni hospoda stvi 1 : 5000

¢) Ochrana vod a Upravy odtokovych pom r

Respektovat p i rozhodovani v Uzemi stavajici vodni toky a plochy.

Zatrubn ni vodnich tok povolovat pouze v nezbytn nutném rozsahu p i eSeni k iZzeni ko-
munikaci, nebo jinych za izeni s vodnimi toky. Koryta potok ponechat v p irodnim pr b hu.
Respektovat vyuziti stavajicich rybnik stavajicim zp sobem k chovu ryb.

[.LA.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, ele  ktronické komunikace

a) Zasobovani elektrickou energii

Na Uzemi obce respektovat koncepci zasobovani elektrickou energii znazorn nou ve vykre-
se 1.B.2.4. Energetika, spoje 1 : 5 000. Koncepci tvo i jak stavajici, tak i navrzené elektrické
stanice a elektrické vedeni distribu ni elektriza ni soustavy 110 kV a 22 kV.
Respektovat stavajici za izeni distribu ni elektriza ni soustavy 22 kV mistniho a nadmistni-
ho vyznamu:
2.1. elektrické vedeni distribu ni elektriza ni soustavy 22 kV;
2.2. elektrické stanice transforma ni 22/0,4 kV;
P irozhodovan o zm nach v Uzemi respektovat:
3.1. Kkoridor T-Z3 pro venkovni vedeni distribu ni elektriza ni soustavy 2x110 kV a venkovni
vedeni distribu ni elektriza ni soustavy 2x22 kV;
3.2. koridory SK-Z2, T-Z10, T-Z9 pro navrZzené p elozky vedeni distribu ni elektriza ni sou-
stavy 22 kV;
3.3. plochy a koridory T-Z5, T-Z10 a SK-Z2 pro navrzené distribu ni transforma ni stanice
22/0,4 kV v etn elektrického vedeni p ipojek 22 kV;
tak, jak jsou zobrazeny ve vykresu:
I.B.2.4. Energetika, spoje 1 : 5 000

b) Elektronické komunikace
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1. Na Uzemi obce V esina respektovat koncepci provozu a rozvoje ve ejnych komunika nich siti,

wnN

s cilem zajist ni sluZzeb elektronickych komunikaci, zejména provoz ve ejnych Sirokopasmo-
vych siti elektronickych komunikaci a ve ejnych radiokomunika nich mobilnich systém no-
vych generaci.

Pro zabezpe eni elektronickych komunikaci respektovat stavajici komunika ni za izeni a ve-
deni ve ejné komunika ni sit jednotlivych operator :

2.1. komunika ni za izeni a vedeni ve ejné komunika ni sit nadmistniho a mistniho vyznamu

operatora Telefonica O2 Czech Republic, a.s.;

2.2. trasy radiovych sm rovych spoj operator elektronickych komunikaci;
2.3. elektronické komunika ni za izeni a vedeni ve ejné komunika ni sit vSech operatoru pro-

vozujici ve ejnou komunika ni si na tzemi obce.

c) Zasobovani plynem

Na uzemi obce respektovat koncepci zasobovani obce zemnim plynem znazorn nou ve vy-
krese 1.B.2.4. Koncepci tvo i jak stavajici, tak i navrzena rozvodna si STL a VTL ad , v et-
n souvisejicich plynarenskych za izeni.

Zastavitelné plochy plynofikovat rozSi enim stavajici mistni rozvodné sit .

P i rozhodovani v izemi respektovat zejména:

3.1. stavajici VTL a STL plynovody v etn souvisejicich za izent;
3.2.  navrh rozsi eni STL sit v koridorech: TZ-Z22, TZ-4, TZ-12, SK-Z1, SK-Z5, SK-Z8;

tak, jak jsou zobrazeny ve vykresu:
I.B.2.4. Energetika, spoje 1 : 5 000

d) Zasobovani teplem

Z&sobovani teplem eSit individualn pro jednotlivé druhy budov s d razem na nizkou spo-
t ebu tepelné energie a ochranu Zivotniho prost edi,

Preferovat vytap ni na bazi zemniho plynu s dopl kovou funkci biomasy, tepelnych erpa-
del, elektrické energie a vyuZiti dalSich obnovitelnych zdroj energie.

[.A.4.4. Obecna ustanoveni s U innosti pro navrhy jednotlivych druhu tech-
nické infrastruktury

Koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:

[.B.1. Zé&kladni len nidzemi 1 : 5000

1.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5000

1.B.2.3. Vodni hospoda stvi 1:5 000

I.B.2.4. Energetika, spoje 1 : 5 000

Koridor je plocha vymezena Uzemnim planem pro umist ni vedeni technické infrastruktury.
Koridor vymezuje mozné sm rové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. V ploSe ko-
ridoru Ize umistit liniové vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera nejlépe vyhovuje
mistnim podminkdm (po prov eni v podrobné dokumentaci). Vyuziti plochy koridoru nesmi
znemoznit umist ni liniové stavby.

Koridory se vymezuji jako &ste n zastavitelna plocha a chape se timto moznost umist ni
pouze staveb souvisejicich s U elem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. vedeni technické in-
frastruktury v etn za izeni nezbytnych k zajist ni jejich provozu, pokud pro n nebyla vy-
mezena samostatna plocha) za podminek stanovenych v kap.6.
Akceptuje se umist ni liniovych vedeni technické infrastruktury do koridor :

4.1. technické infrastruktury vyhrazenych pouze pro vedeni technické infrastruktury bez dal-

Siho len ni. Ve vykresech se ozna uji T-Z..;

4.2. smiSenych bez rozliSeni, vyhrazenych pro dopravni infrastrukturu a technickou infra-

strukturu. Ve vykresech jsou ozna ené SK-Z.., pop . SK-P..;
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4.3. ve ejnych prostranstvi vyhrazenych pro komunikace i technickou infrastruktur. Ve vykre-
sech jsou ozna ené P-Z.. ;

Koridor vymezuje mozné sm rové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni

koridoru je nutno povazovat za maximalistické tzn., Ze v koridoru musi byt obsazZeny i stavby

nezbytné k zajist ni funkceschopnosti liniové stavby (nap . erpaci stanice, shybky, za izeni

transforma nich stanic, apod. pokud pro tato za izeni nejsou vymezeny samostatné plochy,

nebo se p edpokladé jejich lokalizace v p ipojovanych plochach). Vlastni rozsah stavby, veli-

kost stavby a poloha v ramci koridoru bude stanovena podrobnou dokumentaci.

P i soub hu dopravni stavby a venkovniho vedeni 22 kV v ramci jednoho vymezeného kori-

doru, dodrZet minimalni vzdalenost 7 m od krajniho vodi e ke krajnici vozovky. Min. vzdale-

nost mezi jednotlivymi vedenimi se idi platnymi pravnimi p edpisy a SN.

Dosavadni vyuZziti Gzemi uvnit navrhovych koridor se nem ni do doby zahjeni jejich reali-

zace, pop . up esn ni podrobnou dokumentaci.

P ipadnd zm na ozna eni liniového vedeni, za izeni technické infrastruktury a zm na uva-

d ného profilu potrubi, pokud se:

8.1.
8.2.
8.3.

nem ni naroky na Uzemi;
nem ni naroky na vymezeny koridor;
nedojde ke zhorSeni vyuziti uzemi;

nema pro dal3i rozhodovani o vyuZiti Gzemi vliv a slouzi pouze pro p esn j3i orientaci.

[.LA.4.5. Ob anské vybaveni

1.  Akceptuje se len niob anského vybaveni na:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

plochy ob anského vybaveni - které zahrnuji zejména pozemky staveb a za izeni ob-
anského vybaveni pro vzd lavani a vychovu, socialni sluzby, pé i o rodinu, zdravotni

sluzby, kulturu, ve ejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, t lovycho-

vu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, v du a vyzkum a cirkev. Vt chto plochach

navrh nep edur uje druh ob anského vybaveni (viz dalSi len ni ob anského vybaveni

v kap.l.A.14.) a p i lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle pot eby obce ponechava

p i Gzemnim rozhodovani ur itou volnost;

plochy ve ejné vybavenosti — které zahrnuji zejména pozemky staveb a za izeni slouzi-

cich vzd lavani a vychov , socialnim sluzbdm a pé i o rodinu, zdravotnim sluzbam, kul-

tu e, ve ejné sprav , ochran obyvatelstva;

plochy komer nich za izeni — které zahrnuji zejména obchodni prodej, ubytovani, stra-

vovani, sluzby, apod.;

plochy pro t lovychovu a sport — které zahrnuji pozemky staveb a za izeni pro aktivni

nebo pasivni sportovni innosti a regeneraci organismu;

plochy ve ejnych poh ebiS a souvisejicich sluzeb — které zahrnuji pozemky pro poh be-

ni lidskych poz statk , nebo uloZeni zpopeln nych lidskych ostatk — plochy h bitov

v etn technického zazemi (marnice, ob adni sin , ...);

sou &sti uvedenych ploch ob anského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury a ve ejnych prostranstvi nebytnych k zajist ni provozu ploch a za izeni;
2. Respektovat plochy ob anského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykresu:
1.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5000

3. Uzemni plan navrhuje nové plochy pro ob anskou vybavenost v plochach:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

0O-Z1 v blizkosti h bitova pro za izeni bez blizSi specifikace;

O-P1 na ploSe sou asnych zahradek pro za izeni ve ejné vybavenosti;

OH-Z1 pro rozsi eni obecniho h bitova v etn souvisejicich za izeni;

OK-Z1 v &sti obce Toboli u ul. Rakovecké pro za izeni ubytovaci a stravovaci;

Podporovat umist ni za izeni ob anského vybaveni:

zejména v centralni asti obce do ploch:
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4.2.

4.3.

4.1.1. vyhrazenych ob anské vybavenosti (ozn. ve vykresu O) bez rozliSeni, zejmé-
na v ploSe O-P1;

4.1.2. vyhrazenych ve ejné vybavenosti (ozn. ve vykresu OV) — zejména za izeni
pro Skolstvi, ve ejnou spravu, socialnim sluzbam, kultu e a zdravotnim sluz-
bam;

komer nich za izeni (ozn. ve vykresu OK) — zejména za izeni pro obchodni prodej,
stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;

smiSenych obytnych (ozn. ve vykresu SO) — zejména za izeni ve ejné vybavenosti, za-
izeni pro obchodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;

a do ploch ostatnich v rozsahu a za podminek stanovenych v kap.l.A.6.

o

Pro prov eni budoucich pot eb ploch ob anské vybavenosti vymezuje Gzemni plan plochu

GUzemni rezervy O-R1. Podrobn ji k tzemnim rezervam viz kap. 11.A.10.
6.  Ostatni podminky pro vyuziti ploch ob anského vybaveni a moZnosti situovani za izeni ob-
anského vybaveni v jinych plochach stanovuje kapitola |.A.6.

=

I.LA.4.6. Ve ejnd prostranstvi

Ve ejna prostranstvi graficky znazorn né ve vykresu:

[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5000

povaZovat za vyznamna. Jejich zm nu lze provést pouze zm nou Uzemniho planu. Takto
vymezena ve ejna prostranstvi stanovuji i zakladni koncepci obsluhy Gzemi dopravni a
technickou infrastrukturou a zaji§ uji prostupnost tzemi.

2. Ve ve ejnych prostranstvich akceptovat:

2.1

2.2.
2.3.

2.4.

stavajici pozemni komunikace (pokud jimi prochazi), v etn p ipadnych ndvrh na jejich
Upravy (nap . rozsi eni vozovky);

vymezené koridory technické infrastruktury (pro umist ni novych liniovych vedeni);

zajist ni p istupu na navazujici pozemky p i dodrZzeni platnych p edpis pro bezpe nost
provozu na pozemnich komunikacich;

plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou sou asti (plochy statické dopravy — parkovist |,
manipula ni plochy, plochy zelen , plochy p Sich prostranstvi, plochy pro cyklistickou
dopravu, apod.);

3.  Akceptovat stavajici ve ejné prostranstvi, kterd jsou sou asti ploch s rozdilnym zp sobem
vyuziti (pokud nejsou samostatn graficky zndzorn na, vzhledem Kk jejich velikosti, p ipadn
z d vodu vyjad eni koncepce). Jejich zm nu Ize provést p i respektovani t chto podminek:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

zm na nenarusi funkci ve ejného prostranstvi (p istupnost kazdému bez omezeni, moz-
nost uzivani v souladu s jejich vyznamem a U elem);

zm nou nebude naruSena dostupnost navazujicich pozemk ;

nebude naruSena bezpe nost uzivani ve ejného prostranstvi (doprava vozidlova, cyklis-
ticka ap Si);

doporu uje se ov enizm ny podrobnou dokumentaci (Uzemni studii);

4.  Uzemni plan:

4.1.

za U elem zajist ni:

4.1.1. dopravni obsluhy zastavitelnych a stabilizovanych ploch pro bydleni
v parametrech umoZz ujici bezpe ny pohyb vozidel (p ipadn jejich odstavo-
vani), p Sich a cyklist na vozovce;

4.1.2. vytvo eni podminek pro situovani novych inzenyrskych siti v polohich a vza-
jemnych odstupech odpovidajicich poZzadavk m pravnich p edpis a norem;

4.1.3. vytvo eni klidovych spole enskych prostor k setrvani, komunikaci a relaxaci
ob an ;

4.1.4. k zajist ni adrzby ve ejného prostranstvi a technické infrastruktury, aniz by by-
lo vyznamn ji ohroZeno, nebo omezeno zp istupn ni ploch;

4.1.5. p istupu pro vozidla zachrannych slozek v r znych krizovych situacich;

navrhuje k akceptaci v Uzemi tyto plochy ve ejnych prostranstvi - P-Z1, P-Z2, P-Z3, P-Z4,
P-z5, P-26, P-Z7, P-Z8, P-Z29, P-Z10, P-Z11;
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4.2. navrhuje koridory pro dopravni, nebo technickou infrastrukturu, pop . koridory smiSené
bez rozliSeni, ve kterych se navrhuje umist ni staveb dopravni a technické infrastruktu-
ry:

— koridory pro silni ni dopravu - DS-Z2, DS-Z4;
— koridory pro technickou infrastrukturu: T-Z21 (pouze ast),T-Z23 (pouze ast), T-Z2,
T-224, T-Z9 ( &st), T-Z12, T-Z19, T-Z5 (pouze ast), T-Z4, T-Z14 (pouze &st),

— koridory smiSené bez rozliSeni: SK-Z1, SK-Z2, SK-Z5, SK-Z6, SK-Z8, SK-Z9
u kterych se v cilovém stavu p edpoklada, Ze se po realizaci staveb, pro které jsou ko-
ridory vymezeny, op t p e adi v ndslednych zm nach Gzemniho planu mezi plochy ve-
ejnych prostranstvi.
Pokud se v textu uvadi pozn. ve zn ni ,pouze 4ast“, chipe se timto, Ze do ve ejného
prostranstvi bude p e azena pouze ta &st koridoru, ktera nezasahuje do pozemk ro-
dinnych dom , zahrad, komer nich a vyrobnich za izeni, apod. a bude p istupna kaz-
dému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k
tomuto prostoru.

5. Koridory uvedené v odst. 4.2. a 4.3. povaZovat za aste n zastavitelné.

6. Pokud je ve stavajicim ve ejném prostranstvi v zastav ném Gzemi vymezen navrh koridoru
pro silni ni dopravu (DS-Z..), nebo navrh koridoru technické infrastruktury (T-Z..), pop . kori-
dor smiSeny bez rozliSeni (SK-Z..), chape se timto vymezeni Uzemi k ochran do doby pro-
vedeni stavby, pro kterou je koridor vymezen. Do doby zah§jeni stavby se dosavadni vyuZziti
plochy ve ejného prostranstvi nem ni.

7. V zastavitelnych plochach pro bydleni individualni o vym e v tSi nez 2 ha, budou v ramci
zpracovani podrobné dokumentace vymezena ve ejnd prostranstvi v souladu s poZadavky
platné legislativy’ se zohledn nim jiZ vymezenych ve ejnych prostranstvi v Gzemnim planu.
P i vymezeni ve ejnych prostranstvi budou respektovany tyto podminky:

7.1. ve ejnéd prostranstvi musi logicky provozn navazovat na ve ejné prostranstvi vymezena
uzemnim planem (k zajist ni plynulého a bezpe ného pr chodu p Sich komunikaci,
cyklistickych stezek);

7.2. nov navrzend ve ejna prostranstvi nesmi zhorSit podminky bezpe ného p istupu pro
p Siadopravni obsluhu okolnich stavajicich ploch;

7.3. ve ejna prostranstvi vhodn doplnit plochami pro volny pohyb a kratkodobé setrvani
0sob — zpevn né plochy bez p istupu vozidlové dopravy pop . s up ednostn nim pohy-
bu p Sich (obytné ulice), dopln né plochami ve ejné zelen a vhodnym mobilia em
(rozptylové plochy p ed objekty ob anského vybaventi, klidové zony, apod.);

7.4. pednostn umis ovat k plocham ve ejného prostranstvi za izeni ob anského vybaveni,

objekty administrativni a dalSi za izeni slu itelnd s 0 elem ve ejnych prostranstvi;
Plochy dot ené timto poZadavkem jsou uvedeny v kap. I.A.6.

8. Cilovy stav uspo adani ve ejnych prostor, které sestavaji z ploch ve ejnych prostranstvi a
ploch silni ni dopravy (DS) v zastav ném Gzemi je zobrazen ve schématu: ,Koncepce uspo-

adani ve ejného prostoru v zastav ném Uzemi obce V esina“.
9. Dal3i podminky pro vymezeni ve ejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach jsou stano-
veny v kap.l.A.6.

! vyhl.501/2006 Sb. ve zn ni pozd jsich zm n
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I.A.5. KONCEPCE USPO ADANI KRAJINY,V ETN VYMEZENI

PLOCH A STANOVENI PODMINEK PRO ZM NY V JEJICH
VYUZITI, UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPAT ENI,
OCHRANU P ED POVODN MI, REKREACI, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBN

[.LA.5.1. Koncepce uspo adani krajiny, v etn vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zm ny v jejich vyuZziti

Uzemni plan za krajinu povazuje v3e, co vzniklo v Gzemi na zaklad p irodnich a lidskych
proces . Krajinu ovliv uje jak uspo &dani zastav ného Gzemi, tak i navrh zastavitelnych
ploch v etn souvisejici dopravni a technické infrastruktury a navrh eSeni nezastav ného
Gzemi. V této kapitole se eSeni Uzemniho planu zam uje zejména na koncepci uspo adani
a stanoveni podminek vyuZiti Gzemi nezastav ného.
Uspo adani uzemi zastav ného, ploch p estavby, zastavitelnych ploch a nezastav ného
Uzemi stanovuje kap.l.A3.

len ni Gzemi obce v nezastav ném Uzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zp sobem vyu-
Ziti vymezuje vykres:

[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5000
Za nejvyznamn |Si pro uspo adani krajiny (a s vyznamnym vlivem na krajinny réaz) povazovat
a p i rozhodovani v nezastav ném Gzemi respektovat zejména tyto asti (segmenty) stavaiji-

ci zelen v krajin :

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

plochy ur ené k pin ni funkce lesa;

d evinnou zele podél komunikaci;

solitérni stromy v zem d Iské krajin ;

nelesni doprovodnou zele podél vodnich tok a rybnik , a rozptylenou zele v krajin
tak, jak je zobrazena ve vykresu 1.B.2.1.

Plochy ve své vym e povaZovat za minimalni a bude podporovano jejich roz3i eni a zakladani
novych, p edevsim liniovych prvk ;
5. Respektovat a v dalSim eSeni podrobné dokumentace dale propracovat tyto nové navrhy na
dopln ni zelen v krajin :

5.1.
5.2.
5.3.

navrh ploch krajinné zelen zejména KZ-O3 a KZ-04;

navrh plochy k zalesn ni L-O2;

navrh ploch zelen vazany na Uzemni systém ekologické stability Uzemi (zejména jeho
nefunk nich asti a vymezeni lokalnich biocenter USES ozna enych PP-O1 a PP-O3,
PP-04);

6. P irozhodovéaniv nezastav ném Uzemi dale respektovat:

6.1.

6.2.
6.3.

koncepci stavajici dopravni a technické infrastruktury v etn navrh na jejich zm ny a

podminek pro jejich provad ni stanovenych v kap. I.A.4., a l.A.5. odst. 7.;

stavajici vodni plochy a toky;

archeologické hodnoty ( eSené Uzemi je za azeno mezi Uzemi s vyskytem archeologic-
kych nélez );

7. V nezastav ném Gzemi se p ipousti:

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

vedeni cyklistickych tras po stavajicich U elovych cestach a mistnich komunikacich;
povolovani staveb, za izeni, a jinych opat eni pro ve ejnou dopravni a technickou infra-
strukturu, pokud nesnizi ekologickou stabilitu ploch;

povolovani staveb, za izeni, a jinych opat eni pro zem d Istvi, a lesnictvi,

povolovani staveb, za izeni, a jinych opat eni pro vodni hospoda stvi (Upravy vodnich
tok , protipovod ové a protierozni opat eni)

povolovani staveb, za izeni, a jinych opat eni pro ochranu p irody a krajiny,
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10.

11.

12.

13.

7.6. umist ni staveb, a realizovat opat eni pro snizovani nebezpe i ekologickych a p irod-
nich katastrof a pro odstra ovani jejich d sledk
7.7. povolovani technickych opat eni a staveb, které zlepSi podminky jeho vyuZziti pro U ely
rekreace a cestovniho ruchu, (nap iklad cyklistické stezky, umist ni mobili4 e - ozna e-
ni, odpo ivky, informa ni tabule);
7.8. zatrubn ni vodote i pouze v nezbytn nutném rozsahu (mostky pro p Siny, komunika-
ce, silnice, apod.)
pokud v podminkach stanovenych v kap.l.A.5.2. a I.A.6 neni stanoveno pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zp sobem vyuZiti jinak.
P ipousti se provedeni zm ny velikosti a pr b hu koridoru pro G elové cesty a cyklistické
stezky navrzené v Uzemnim planu v nezastav ném Gzemi zat chto podminek:
8.1. m n natrasa nebude zasahovat do:

8.1.1. zékonem chran nych asti p irody;
8.1.2. vodnich ploch a tok (s vyjimkou k iZeni s vodnim tokem);
8.1.3. nezhorsSi se sou asné podminky pro zp istupn ni pozemk ;

8.2. v p ipadech kdy navrh cyklostezky zasahuje do pozemk ur enych k pln ni funkce lesa,
bude zm na trasy provedena tak, aby v max. mozné mi e vyuZivala stavajici U elové
komunikace a p Siny;

V nezastav ném Uzemi bude podporovano:

9.1. provad ni pozemkovych Uprav sm ujicich k ochran p dy proti v trné a vodni erozi.
V kritickych mistech podél eroznich ploch umis ovat v trolamy, podél vodote i podporo-
vat jako sou ast protieroznich opat eni zm nu kultury z orné p dy na lesni, mimolesni
(krajinnou) zele , p ipadn trvalé travni porosty;

9.2. postupna druhova diverzifikace d evinné skladby v lesich vSech kategorii s cilem zlepSit
prostorovou strukturu les tak, aby se p iblizila co nejvice p irod blizkému stavu;

9.3. ochrana a rozsi eni ploch ostatni zelen rostouci mimo les. P i stavebni innosti
v Uzemi bude tato zele chran na a zasahy do ni minimalizovany;

9.4. mimoproduk ni funkce les a liniovych vysadeb podél vodote i, dopravnich cest a vy-
robnich areal ;

V nezastav ném Uzemi se nep ipousti:

10.1. provad t zm ny v plochach p irodnich a krajinné zelen , vedouci ke snizeni stupn
ekologické stability uzemi;

10.2. povolovat do asné ani trvalé umist ni mobilnich dom ;

10.3. povolovat ekologicka a informa ni centra;

10.4. umis ovat stavby a za izeni pro t Zbu;

Pro ochranu kvalitni zem d Iské p dy v nezastav ném Gzemi se p i p iprav novych zasta-
vitelnych ploch budou p ednostn vyuZivat (po adi stanovuje priority):

11.1. nezastav né plochy v zastav ném Uzemi;

11.2. plochy nevyuZzité, nebo opust né (brownfields);

11.3. volné plochy v prolukach;

11.4. plochy navazujici na zastav né uzemi;

11.5. plochy se zem d Iskou p dou niZ3it idy ochrany;

Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti v nezastav ném Gzemi
stanovuje kapitola 1.A.6.
Podminky pro provadd ni zm n v zastav ném Uzemi, zastavitelnych a p estavbovych plo-

chéach jsou stanoveny v kap. |.A.6.

[.LA.5.2. Navrh ploch pro vymezeni tzemniho systému ekologické stability
(USES)
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1. Pivyuziti uzemi respektovat vymezeni regionalnich a lokalnich prvk Gzemniho systému
ekologické stability krajiny (dale v textu USES). K jejich ochran se stanovuji tyto podminky:

1.1
1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvk USES;

plochy pro zabezpe eni pr chodu biokoridor systému ekologické stability povaZzovat za
nezastavitelné. Do ploch USES se nep ipousti povolovat funkce, které by znemoznily
pozd j3i realizaci USES, i zabranily uvedeni plochy do pozadovaného cilového stavu.
Vyjimku Ize u init pouze pro:

1.2.1. k iZzeni biokoridor liniovymi astmi staveb dopravnich a inZenyrskych siti,
1.2.2. pro provad ni meliora nich zdsah , dprav vodnich tok a protieroznich opat-
eni, apod.;

na plochach plinicich funkce prvk USES nelze provad t zm ny kultur sm rem k niz&i-
mu stupni ekologické stability, odvod ovani, nepovolené Upravy vodnich tok a nadrzi,
t Zit nerosty a jinak naruSovat ekologicko-stabiliza ni funkcit chto ploch;

vymezend biocentra a biokoridory nelze trvale odd lovat od volné krajiny oplocenim,
s vyjimkou oploceni k ochran nov vysazenych porost pouze na nezbytn nutnou do-
bu k zajist ni jejich ochrany;

pro realizaci navrhovanych (chyb jicich a nefunk nich) ploch, nebo jejich asti zpraco-
vat podrobné plany USES a realiza ni projekty;

plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v p ipad , Ze jejich sou asny stav
odpovida cilovému, v8estrann chranit. V p ipad , Ze sou asny stav neodpovida cilo-
vému stavu, podporovat jeho urychlenou realizaci. Realizaci cilového stavu vymezenych
prvk USES v lesnich porostech zohlednit v lesnich hospodéa skych planech;

2. Dopln ni dalSi krajinné zelen provad t tak, aby se dopl ované prvky staly interak nimi prv-
ky a logicky navazovaly na zaloZeny Uzemni systém ekologické stability;

3. Pi navrhu a realizaci prvk biotechnickych protieroznich a protipovod ovych opat eni
v krajin v novat pozornost jejich provazani s plochami USES;

4. V mist k iZzeni navrhovaného biokoridoru a koridoru pro dopravu silni ni ma prioritu doprav-
ni koridor p i respektovanit chto podminek:

4.1.

4.2.

po stabilizaci polohy silni niho t lesa se zbylé asti vymezeného dopravniho koridoru
vhodn doplini zeleni ve struktu e, kterou stanovi organ ochrany p irody;
p eruseni lesniho biokoridoru bude mit minimalni délku;

5. v mistech k izeni biokoridor s komunikacemi respektovat tyto dalSi podminky (podle cha-
rakteru prvk ):

5.1.1. vodni biokoridory — posuzovat individuéln , nejvhodn j3i eSenije p emost ni

5.1.2. nivni biokoridory — posuzovat individualn , nejvhodn jSi eSeni je p emost ni

5.1.3. lesni biokoridory — posuzovat individualn , moZné p eruSeni stanovi tab.
v odst. 7.

6. vzhledem k tomu, Ze n které Useky lokalniho USES vedou po hranici obce, bude up esn ni
vymezeni ploch USES provedeno v ramci p ipravy a zpracovani podrobnych plan USES ve
spolupraci se sousednimi dot enymi obcemi.

7. Pro aste né ap ipustné p eruseni biokoridor se stanovuiji tyto zasady?:

USES charakter vzdalenost vm | druh pieruseni
lokalni biokoridor lesni 15m
mokradni 50m zpevnénou plochou
80m ornou pudou
100m ostatnimi druhy pozemk{
kombinovany 50m zpevnénou plochou
80m ornou pldou
100m ostatnimi druhy pozemk(
lucni 1500m

% (Loéw et al. 1995)
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8.

2.

USES charakter vzdalenost vm | druh pieruseni
regionalni biokoridor lesni 150 m
mokfadni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pGdou
200 m ostatnimi kulturami
luéni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pldou
200 m ostatnimi kulturami
luéni nivni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pldou
200 m ostatnimi kulturami

V eSeném Uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni Uzemniho systému ekologické stabi-

lity:

8.1.
8.2.
8.3.

regionalni biokoridory (RBK)
lok&lni biocentra (LBC);
lok&lni biokoridory (LBK);

tak, jak jsou vymezeny ve vykresech 1.B.2.1. a |I.B.3.

I.LA.5.3. Koncepce rekrea niho vyuzivani krajiny

Krajinu eSeného Uzemi Ize vyuZivat k rekrea nim 0 el m v mi e tomuto U elu vhodné a
p ipustné. V krajin je mozny rozvoj p irod p atelskych forem cestovniho ruchu, a to zejmé-
na p S§i turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippoturistiky apod., tedy aktivit, které sm uji
k poznavani tzemi a jeho p irodnich a kulturnich hodnot a p i vhodném usm rn ni nezp so-
buji poSkozovani p irodniho prost edi, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak.

Pro rekrea ni vyuZiti krajiny se stanovuiji tyto poZadavky:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

v ploSe krajinné smiSené se sportovnim vyuzitim NS-1 (,V esinska rokle") respektovat
zam ry vyplyvajici z eSeni ZUR MSK (koridor DS-Z1 pro p elozku sil.l/11 a koridor
energeticky T-Z3). Po realizaci zam r se p ipousti vyuZzit &st plochy T-Z3 nedot ené
stavbou vedeni VVN a VN (v mist p ekryvu plochy NS-1 a T-Z3) pro stejné U ely jako
ve stavajici ploSe NS-1;

sportovn rekrea ni areal Skalka v rozsahu ploch OS-2 a NS-2 povaZovat Uzemn za
stabilizovany;

akceptovat dopln ni sit turistickych stezek a cyklostezek v rozsahu stanoveném v kap.
LA.4.1.;

v souladu s odst. 8.4. kap. I.A.3. nebude povolovano rozSi eni stavajicich ploch pro indi-
vidualni rekreaci. P em na neobydlenych dom pro rekrea ni G ely se p ipousti;

Podrobn jSi podminky pro vyuZiti ploch stanovuje kap. I.A.6.

[.LA.5.4. Ochrana krajiny, krajinny radz

K ochran krajinného razu tzemni plan:

1.1

1.2.
1.3.

1.4.

stanovuje podminky k ochran
[.LA.6.);

navrhuje rozsi eni ploch sidelni a krajinné zelen (vykres. 1.B.2.1.);

navrhuje zvy3eni ekologické stability krajiny vymezenim ploch pro zalozeni USES (viz.
kap. 1.LA.5.2. a vykres. I.B.3.);

v kap. I.A.6. stanovuje dalSi podminky pro prostorové uspo adani tzemi a ochranu kra-
jinného razu pro jednotlivé zastav né a zastavitelné plochy;

p irodnich a kulturnich hodnot (v kap. 1.LA.5.1., kap.

Navrh uspo adani krajiny je zobrazen ve vykresu:

1.B.2.1.

Hlavni vykres 1 : 5000
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1.

[.LA.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerost a stanoveni podminek pro jejich
VYyuZiti.
Na Uzemi obce nejsou vymezovany Zadné plochy pro dobyvani nerost .

[.LA.5.6. Ochrana Uzemi p ed povodn mi

V eSeném Gzemi jsou stanovena zaplavova Uzemi a aktivni zona stanoveného zaplavového
Gzemi.

Pro snizeni G ink p ivalovych srazek na majetek a zdravi obyvatel, Gzemni plan vymezuje
k akceptaci tyto protipovod ova opat eni:

2.1. nevymezuje nové zastavitelné plochy v aktivni z6n stanoveného zaplavového Uzemi
s vyjimkou:

2.1.1. sil.l/11 v koridoru DS-Z1;
2.1.2. komunikace a stezka pro p Si a cyklisty v koridorech DS-Z7, P-Z9 ;

2.2.  minimalizuje se rozsah zastavitelnych ploch ve stanoveném zaplavovém Uzemi. Do za-
plavového Uzemi pouze 4&ste n zasahuje plocha p evzata z platného Gzemniho planu
SO-Z71, plocha pro cyklostezku v koridoru DS-Z8;

Uzemni plan vymezuje k prov eni dv plochy Gzemnich rezerv W-R1 a W-R2, pro umist ni
protipovod ovych opat eni. Podrobn ji viz kap. .LA.10.

[.LA.5.7. Ochrana zvlastnich zajm

V eSeném Uzemi p i rozhodovani o zm néach v Uzemi:
1.1. bude akceptovana ochrana leteckych radiovych zabezpe ovacich za izeni Ministerstva

obrany

1.2. budou akceptovany zajmy ochrany kulturnich hodnot (archeologickych nélez ). Rozho-
dovani o zm nach v Uzemi se bude idit platnymi pravnimi p edpisy k ochran archeo-
logického d dictvi;

1.3. bude akceptovana ochrana vnit niho Uzemi A" laze ského mista Novy Darkov-
Klimkovice;

1.4. budou akceptovana sesuvna Uzemi;

I.A.5.8. Nakladani s odpady

Svoz, t id ni a nasledné vyuZziti odpad a likvidace nevyuZitelného odpadu se bude idit Pla-
nem odpadového hospoda stvi.

I.A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZ-

DILNYM ZP SOBEM VYUZITIi SUR ENIM P EVAZUJICI-
HO U ELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZ-
NE JEJ STANOVIT, P [PUSTNEHO VYUZITI, NEP I-
PUSTNEHO VYUZITI, (V ETN STANOVENI, VE KTE-
RYCH PLOCHACH JE VYLOU ENO UMIS OVANI STA-
VEB, ZA IZENI A JINYCH OPAT ENiPRO U ELY UVE-
DENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POP |-
PAD STANOVENIi PODMIN N P [PUSTNEHO VYUZITI
T CHTO PLOCH A STANOVENI| PODMINEK PROSTORO-
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VEHO USPO ADANI,V ETN ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

1. Pirozhodovani o vyuZziti ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti a provdd ni zm n v zastav -
ném Uzemi, plochach zastavitelnych a p estavbovych budou respektovany:

a) VSeobecné podminky pro zm ny ve vyuZiti ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti, jejichz

platnost se vztahuje na zastav né Uzemi, zastavitelné plochy a plochy p estavbové;

b) Podrobné podminky pro zm ny ve vyuZiti ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti;

a) VSeobecné podminky pro zm  ny ve vyuZiti ploch s rozdilnym zp ~ sobem

vyuziti, jejichz platnost se vztahuje na zastav né uzemi, zastavitelné plochy
a plochy p estavbové:

2. vymezenym plochdm musi odpovidat zp sob jejich vyuZivani a zejména U el umis ovanych
a povolovanych staveb, v etn jejich zm nazm nv jejich uzivani;

3. pokud se déle v podminkach stanovi povinnost respektovat nad azenou technickou infra-
strukturu, chape se timto povinnost strp t pr chod technické infrastruktury v p islusné plose
v poloze, kterd je pro spin ni G elu, pro jaky je technicka infrastruktura umist na a pro racio-
nalni vyuziti plochy nejvhodn jsi;

4. v zastav ném Uzemi, zastavitelnych plochach a plochach p estavbovych se p_ipousti :

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

ve vymezenych zastavitelnych plochach realizovat p ijezdové komunikace, odstavné a
provozni plochy pro p imou obsluhu funk ni plochy (zejména chodniky, mistni a G elové
komunikace, parkovist , obratist , manipula ni plochy — v kapacit pot ebné pro provoz
situovanych za izeni, ur ené dle p islusnych norem, pokud jejich negativni vlivy nep e-
sahuji miru p ipustnou pro zakladni funkci plochy), pro které vzhledem k vyznamu a ve-
likosti nebylo G elné vymezit samostatnou dopravni plochou;

v zastav ném Uzemi realizovat opravy a modernizaci technické infrastruktury ve stavaji-
cich trasach a plochach vymezenych pro technickou infrastrukturu, v rozsahu nezbyt-
ném pro zajist ni funkce ploch s rozdilnym zp sobem vyuZziti;

ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach p estavbovych realizovat liniové
stavby technické infrastruktury (inZenyrské sit jako vodovod, kanalizace, plynovod,
elektrorozvody, telekomunika ni kabely) v rozsahu nezbytném pro zajist ni funkce plo-
chy;

ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach p estavbovych realizovat stavby za-
izeni technické infrastruktury pro p imou obsluhu ploch (zejména trafostanice, regula ni
stanice, vym nikové stanice, malé istirny odpadnich vod, p e erpavaci stanice, vodo-
jemy, lokalni prostory pro sb r komunalniho odpadu, apod.), pro které vzhledem k vy-
znamu a velikosti nebylo U elné vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a
které svou funkci a polohou nenarusi:

4.4.1. zakladni koncepci obsluhy dopravni infrastrukturou stanovenou ve vykresu
[.B.2.2. Doprava 1:5 000
4.4.2. zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve vykre-
sech:

1.B.2.3. Vodni hospoda stvi 1 : 5 000

[.B.2.4. Energetika, spoje 1 :5 000
vlastni polohu za izeni technické infrastruktury v zastavitelnych a p estavbovych plo-
chach up esni podrobna dokumentace;
provedeni dil ich p eloZek liniovych vedeni inZzenyrskych siti ve vymezenych zastavitel-
nych a p estavbovych plochach do vhodn jSi polohy za podminky, Ze nebude naruSena
celkova koncepce obsluhy uzemi technickou infrastrukturou znazorn nou ve vykresech
uvedenych v bod 4.4.2. P elozky inZzenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby jejich p e-
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loZzenim nedoSlo k podstatnému ztiZzeni, pop . nebylo znemoZzn no, vyuZiti zastavitel-
nych ploch;

4.6. zatrubn ni vodote i pouze v nezbytn nutném rozsahu (mostky pro p Siny, komunika-
ce, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

4.7. povolovat fotovoltaické zdroje elekt iny (fotovoltaické panely) :

4.7.1. pokud jsou sou asti staveb, jejichz hlavni a p ipustné vyuZiti je v souladu
s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.9.
4.7.2. na nezastav né asti pozemk jako dopl kova stavba (nep jde v dot ené

ploSe o p evazujici vyuziti), pokud budou respektovany podminky prostorove-
ho uspo adani v etn zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu stanove-
né pro plochu;
4.7.3. s vyjimkou ploch uvedenych v odst.6.2. této kapitoly
5. realizace p ipustnych innosti uvedenych pod bodem 4. této kapitoly nesmi svymi vlivy zhor-
Sit uzivani a prost edi funk nich ploch, pro n Z jsou povoleny a ploch sousednich;
6. v zastav ném Uzemi, plochach p estavbovych a zastavitelnych se_nep ipousti :

6.1. povolovat v trné zdroje vyroby el. energie;

6.2. povolovat fotovoltaické zdroje elekt iny (fotovoltaické panely) na plochach ve ejnych
prostranstvi, sidelni zelen (parky, zele ostatni a specifickd), vodnich a vodohospoda -
skych a zem d Iskych;

6.3. povolovani staveb ve vzdalenosti mensi jak 6m od b ehovych ar koryt drobnych vod-
nich tok s vyjimkou staveb:

6.3.1. protipovod ové ochrany a staveb souvisejicich s tdrzbou vodote e;
6.3.2. dopravni a technické infrastruktury pokud Gzemni podminky neumozni jejich
situovani ve vzdalenosti v tSi;
7.  pro nezastav né Uzemi jsou stanoveny vSeobecné podminky v kap. I.A.5.1.

b) Podrobné podminky pro zm  ny ve vyuZiti ploch s rozdilnym zp sobem vy-
uziti:
8.  obecna ustanoveni s U innosti pro stanovené podrobné podminky vyuZiti ploch s rozdilnym
zp sobem vyuZziti:
8.1. pokud se v textu a vloZenych tabulkach vyskytuje nize uvedeny pojem, chape se timto:
8.1.1. vyznam vyuZiti plochy - stanovuje, zdali jde o plochu zastavitelnou, plochu
p estavbovou pop . Uzemni rezervu. Pokud je uveden stabilizovany stav, cha-
pe se timto, Ze plocha neni dot ena ndvrhem Gzemniho planu (nem ni se na-
vrhem UP zp sob stavajiciho vyuziti plochy zjist ny pr zkumem v terénu);
8.1.2. p evazujici U el vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo pozadovany
(navrhovany) p evaZzujici zp sob vyuZiti plochy. Pokud se uvadi p evazujici
(majoritni) zp sob vyuZiti, chape se timto vyuZziti, které ploSn p evazuje.
Ostatni (dopl kovy) zp sob wvyuziti plochy se p ipousti, pokud nebude
v rozporu s platnymi pravnimi p edpisy k ochran zdravi, nebude branit reali-
zaci hlavniho vyuziti a pokud nebude v rozporu s dalSimi podminkami uvede-
nymi tabulce;
8.1.3. p ipustné vyuziti - stanovuje jaky jiny (dopl kovy) zp sob vyuZiti plochy se
p ipousti, aniz by byl naruSen, nebo znemozn n p evazujici (hlavni) zp sob

VyuZiti;

8.1.4. nep ipustné vyuZziti - stanovuje zp sob vyuZiti, ktery se v ploSe nep ipousti
(stavby a innosti, které nelze v ploSe povolovat);

8.1.5. podmin n p ipustné vyuziti - vymezuje zp sob vyuZiti, ktery je podmin n

spln nim ur itych podminek (nap . vypracovani Gzemni studie, uzav eni do-
hody o parcelaci, p edloZeni pr kazu, Ze v ploSe nebude p ekro ena p ipustni
hladina hluku stanovena pravnimi p edpisy, provedeni p elozky liniového ve-
deni technické infrastruktury, akceptace vyznamné stavajici technické infra-
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9.

8.2.

8.3.

8.4.

8.1.6.

struktury, akceptace pr chodu nové technické infrastruktury, akceptace pr -
chodu biokoridoru USES, apod.);

podminky prostorového uspo  adani v etn zakladnich podminek ochra-
ny krajinného rdzu - stanovuji podminky k ochran vyznamnych hodnot
uplat ujicich se krajinném razu, pro zamezeni nep ijatelného narudeni archi-
tektonického uspo adani obce, pop. asti obce (struktury zastavby) a
k zamezeni vzniku nadm rné exploatace Uzemi (nadm rna hustoty zastav ni,
nadm rnému obestav ni ploch s negativnimi vlivy na obytné prost edi, zhor-
Seni odtokovych pom r v Uzemi, apod.), hebo naopak extenzivnimu (neeko-
nomickému) vyuZziti zastavitelnych ploch. VySkovou hladinu zastavby pro jed-
notlivé plochy (skupiny ploch) pi rozhodovani stanovovat v kontextu
s vysv tlenim tohoto pojmu v kap. 1.A.15. Stanovené podminky nenahrazuji
podminky uvad né v izemnim rozhodnuti a nenahrazuji regula ni plan;

pokud zasahuje navrZzeny koridor (DS,SK,T) do ploch zastav nych — Ize stavajici objek-
ty vyuZivat v sou asné funkci, nelze v nich povolovat takové zm ny staveb, nové stavby
a za izeni, které by znemoznily realizaci navrzené liniové stavby;

zobrazené inZzenyrské sit ve vykresech 1.B.2.3. a 1.B.2.4. nejsou kone nym vy tem
vSech inZzenyrskych siti, ale pro grafické zndzorn ni koncepce obsluhy tzemi byly zob-
razeny zejména hlavni ,pate ni“ vedeni;

p ed rozhodnutim o vyuZiti zastavitelnych ploch bude provedeno prov eni, zda do plo-
chy nezasahuje funk ni meliorace. Na z&klad prov eni budou p ipadn up esn ny
v Uzemnim rozhodnuti podminky k zajist ni jeji funkceschopnosti;

Podrobné podminky pro zm ny ve vyuZziti ploch s rozdilnym zp sobem vyuZiti:
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy bydleni B

Plochy bydleni individualniho BI

BI-1 - BI-57

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- bydleni v rodinnych domech
2. pfipustné vyuziti pro:
- vefejnou vybavenost (sociélni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafize-
ni, sprava)
— komeréni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, administrativa)
- nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e a plo-
chach bydleni sousednich, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim obce
- pro kulturu a cirkevni Ucely,
— pFeménu neobydlenych rodinnych dom na individualni rekreaci (rekreacni chalupy)
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os. automobily souvisejici provozné a s potfebami ploch IB; chodniky, cyklistické
stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené a mobiliafe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a U¢elem vefejného prostranstvi
— ploch pro soustfedéni a separaci TKO (sbérna mista)
pokud v bodé 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti pro:
- Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuiji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti neslugitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny;
maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplosné, garaze pro nakladni vozidla,
dopravni terminély a centra dopravnich sluzeb, apod.
- vystavbu bytovych domd
- stavby pro rekreaci (hromadnou i individudini)
- zakladani novych zahradkarskych osad
— parkovisté pro nakladni a spec. vozidla a autobusy
— v ploSe BI-56 a BI-55 ve vzdalenosti do 100m od obvodu hibitova povolovani ¢innosti rusicich pie-
tu hibitova
pokud v bodé& 4 neni stanoveno jinak
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- v ploSe BI-57 se pfipousti zvySovani poctl bytl az po provedeni provéfeni, zda v ploSe nejsou
pfekro€eny povolené hranice hluku stanovené pravnimi pfedpisy o ochrané zdravi
— v plode BI-37 a BI-38 se pfipousti zvySovani poctl bytli po provéfeni, zda do plochy nezasahuiji
negativni vlivy na Zivotni prostfedi z plochy vyroby a skladovani V-1 (chape se zejména pachy a
hluk nad miru stanovenou pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi)
— v ploSe BI-14 se nepfipousti povolovani novych staveb a zvySovani poétu byt do doby rozhodnuti
o plose W-R1
— mezi plochami BI-53 a BI-52 respektovat koridor P-R1
- v ploe BI-18 respektovat koridor P-Z2
— v ploe BI-55 respektovat koridor T-R2
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpﬁsobem vyuiiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- v plode BI-53 respektovat koridor T-R3
— v plo3e BI-1 respektovat koridor T-Z22
— v plo3e BI-2 respektovat koridor T-Z6
- v ploe BI-3 respektovat koridor T-Z21
— v plo3e BI-5 respektovat koridor T-Z20
— v plo3e BI-6 respektovat koridor T-Z23
- v ploe BI-28 respektovat koridor T-Z8
— v plo3e BI-16 respektovat koridor T-Z1
v ploSe BI-47 respektovat koridory T-Z15,T-Z216 a T-Z17
Uvedene podminky pro plochy Bl-1, BI-2, BI-3, BI-5, BI-6, BI-28, BI-16 a BI-47 plati, pokud v ramci
zpracovani podrobné dokumentace k provedeni technické infrastruktury nebude navrzeno k realizaci
vhodnéjsi feSeni, aniz by doslo ke zhor8eni obsluhy technickou infrastrukturou v samotné plose a v
navazujicim uzemi.
5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— charakter a struktura zastavby:
* z&stavba bude tvofena izolovanymi domky pfipadné dvojdomky
- vy8kova hladina zastavby se stanovuje II.NP3
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,30

BI-Z1 -
BI-Z22

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- bydleni v rodinnych domech
2. pfipustné vyuziti pro:
- vefejnou vybavenost (sociélni sluzby, zafizeni pée o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafize-
ni, sprava)
— komeréni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, administrativa)
- nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a plo-
chach bydleni sousednich, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvateliim obce
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os. automobily souvisejici provozné a s potfebami ploch IB; chodniky, cyklistické
stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené a mobiliafe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a U¢elem vefejného prostranstvi
pokud v bodé 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti pro:
- Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraduji limity uvedené v pfisludnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodej-
ny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoploSné, maloobchodni prodejny
ostatni, apod.
- vystavbu bytovych domd
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel a autobusu;
- stavby pro rekreaci (hromadnou i individualni)
- zakladani novych zahradkarskych osad

4. podminéné pfipustné vyuziti pro:

% kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

— rozhodnuti o vyuziti plochy BI-Z12 a BI-Z13 je podminéno uzavfeni dohod o parcelaci (DP1 a
DP2) a zpracovanim Uzemni studie (US1). V plose BI-Z13 akceptovat prlichod stavajiciho vodo-
vodniho fadu nadm. vyznamu a koridor T-Z11, v ploSe BI-Z12 akceptovat prlichod stavajici kana-
lizace;

- k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfimérené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-

stranstvi se v zastavitelnych plochach BI-Z12 a BI-Z3, stanovuji tyto podminky:

* pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi

* vnitfni strukturu vefejného prostranstvi (vyuZiti prostranstvi, uspofadani a vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem verejného pro-
stranstvi) upfesni tzemni studie US1,

* min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje pro plo-
chu:

— BI-Z12 > 1000 m2
— BI-Z13 >1500m?

- vyuziti ploch BI-Z7, BI-Z11, BI-Z20, BI-Z16, BI-Z15 je podminéno:

* akceptaci priichodu stavajiciho el. vzdusného vedeni VN 22kV

— VyuZiti ploch BI-Z2 a BI-Z3 je podminéno:

* akceptaci koridoru T-Z6, pokud v ramci zpracovani podrobné dokumentace k provedeni tech-
nické infrastruktury nebude navrzeno k realizaci vhodné;si feSeni, aniz by doslo ke zhorSeni ob-
sluhy technickou infrastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim Gzemi.

 stavajiciho el. vzdudného vedeni VN 22kV

- vyuZiti plochy BI-Z21 je podminéno:

* akceptaci koridoru T-Z15

- vyuziti plochy BI-Z18 je podminéno:

 akceptaci stavajiciho vodovodu

5. podminky prostorového uspofadani, véetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu:

- charakter a struktura zastavby:

» zastavba bude tvofena izolovanymi domky pfipadné dvojdomky

v plochach BI-Z12 a BI-Z13 se pfipousti vyjime&né fadové domky

— rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku — 800-1200m2

- vy8kova hladina zastavby se stanovuje II.NP*

— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,30

* kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy rekreace R

Plochy rodinné individualni rekreace - chatové lokality Rl

RI-1-RI9

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- rodinna individualni rekreace — chatové zastavba
2. pfipustné vyuziti pro:
- rekreaci
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os.automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
3. nepiipustné vyuziti pro:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
— stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
- povolovani novych staveb neni pfipustné
- bydleni trvalé (pfeména na RD) v plochach RI-1, RI-2, RI-3, RI-4, RI-5, RI-6, RI-8.
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje |.NP5
- intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,25 (nepovoluje se plidorysné rozsifovani stavajicich objektu

s vyjimkou ploch neuvedenych v odst.3)

Plochy rodinné individualni rekreace - zahradkaiské osady RZ

RZ-1- RZ-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- individualni rekreace — zahradkafské osady
2.pfipustné vyuziti pro:
— dopliikové zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuZiti (sudarny ovoce, spolecenska mist-
nost, apod.) (pouze RZ-1)
— provedeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zaji$téni provozu plochy
— plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovi$té pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
- vefejné prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci, détska hfisté, apod.
pokud v bodé& 3 neni stanoveno jinak
3.nepfipustné vyuziti pro:
- stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim
- v ploSe RZ- 2 se nepfipousti povolovani novych staveb.
- bydleni trvalé (pfeména na RD)
4.podminéné pripustné vyuziti pro:

® kap.l.A.15. Vymezeni pojm

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 40




Uzemni plan V esina erven 2013

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- nestanovuje se

- vy8kové hladina zastavby se stanovuje |.NP®
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,30

5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

® kap.l.A.15. Vymezeni pojm

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.

41



Uzemni plan V esina

erven 2013

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy ob&anského vybaveni O

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

0-1

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- obc¢anska vybavenost
2. pfipustné vyuziti pro:
- vefejnd vybavenost (kultura)
— komercni zafizeni
— stravovaci a ubytovaci sluzby
- pro télovychovu a sport
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, apod.
pokud v bodé 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti pro:
- Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostredi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pred-
pisech nad pfipustnou miru
- Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuZitim
— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
- povolovani novych staveb
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vyS8kova hladina zastavby se stanovuje - I.NP?
- intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,35

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

0-Z1

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- obc¢anska vybavenost
2. pfipustné vyuziti pro:
— vefejna vybavenost (zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a pééi o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva)
- stravovani, maloobchod
— nevyrobni sluzby
- bydleni
véetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovi$té pro os . automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
3. nepiipustné vyuziti pro:
— stavby a €innosti neuvedené v pfipustném vyuZiti
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— nestanovuje se

" kap.l.A.15. Vymezeni

pojm

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 42



Uzemni plan V esina

erven 2013

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vyS8kova hladina zastavby se stanovuje [I.NP8
- _intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,5

O-P1

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- ob&anska vybavenost
2. pfipustné vyuziti pro:
- vefejna vybavenost (zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a pééi o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva)
stravovani, maloobchod
nevyrobni sluzby
bydleni (pouze jako doplfikové zafizeni - socialni byty)
- t&lovychova a sport
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajidténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
3. nepiipustné vyuziti pro:
- stavby a ¢innosti neuvedené v pfipustném vyuZiti
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
- vyuZiti plochy je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych
pasem do doby jeho pfelozeni
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vyS8kova hladina zastavby se stanovuje [I.NP®
- _intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,6

|

1

1

Plochy vefejné vybavenosti OV

OV-1-OV-6

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- vefejnd vybavenost
2. pfipustné vyuziti pro:
- v ploSe OV-1, OV-3, OV-4:
 socialni sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, sprava, ochrana
obyvatel
¢ kulturu
* bydleni
* komercni zafizeni:
— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
* technické zabezpeceni obce (pouze OV-4)
- vplo3e OV-2:
* cirkevni Ucely
¢ kulturu
— v plose OV-5:
* zafizeni a sluzby souvisejici s pohfebnictvim

8 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
? kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

* prodej souvisejici s hlavnim vyuZitim
— v plose OV-6;
* zafizeni a sluzby souvisejici s lazefstvim
¢ zdravotnicka zafizeni,
e kulturu
¢ komercni zafizeni:
— stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
véetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajidténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os.automobily, chodniky,cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobi-
liafem pro relaxaci, apod.
pokud v bodé 3 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti pro:
- Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostredi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pred-
pisech nad pfipustnou miru
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, dopravni termina-
ly a centra dopravnich sluZeb, apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel pro ochranu oby-
vatel a udrzbu obce (s vyjimkou OV-4)
— rekreaci
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- charakter a struktura zastavby:
* akceptace hodnot vyznamnych pro zachovani krajinného razu napf.:
— farni kostel sv. Antonina Peduanského vCetné vzrostlé zelené na pozemku kostela
- vyS8kova hladina zastavby se stanovuje pro:
* pro plochy OV-1, OV-2, OV-3 a OV-4 - povazovat stavajici (k 072013) vySku nejvyssiho objektu
v plo3e za nepiekroCitelnou. Pro plochy OV-1, OV-3 a OV-4 se doporuéuje II.NP10
* pro plochu OV-5 [.NP*. Pfipousti se vyjime¢né& umisténi vertik&lniho akcentu (napf. zvonice)
do IV.NP12
* pro plochu OV-6 IIl.NP3
- intenzita vyuziti pozemku se pro :
¢ plochy OV-1, OV-5, OV-6 stanovuje IVP = 0,45
e plochy OV-2, OV-3, OV-4 OV-5 stanovuje IVP = 0,65

Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb OH

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

OH-1 Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vefejné pohfebisté a souvisejici sluZby

10 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
1 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
12 ap.I.A.15. Vymezeni pojm
'3 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

2. pfipustné vyuziti pro:
— stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim,
— technickou infrastrukturu v nezbytné nutném rozsahu k zajidténi provozu plochy
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
3. nepfipustné vyuziti pro:
— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pripustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy8kova hladina zastavby se stanovuje |.NP*4)

OH-Z1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- vefejné pohfebisté a souvisejici sluZzby
2. pfipustné vyuziti pro:
- sluzby a prodej souvisejici s hlavnim vyuzitim (smutecni sif, socialni zazemi, doplfikovy prode;
souvisejici s hlavnim vyuzitim),
- technickou infrastrukturu v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
- plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zaji$téni dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovi$té pro os. automobily, chodniky, manipulacni plochy apod.)
— vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
3. nepiipustné vyuziti pro:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pripustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje Il.NP'5 (vyjimeéné IV.NP pro vertikalni arch. prvek-zvonici)

Plochy kome

rénich zafizeni OK

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

OK-1 - OK-3

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- obcanské vybaveni-komer¢ni zafizeni
2. pfipustné vyuziti pro:
komercni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa)
vefejna vybavenost (zdravotnicka zafizeni, sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni)
télovychovu a sport
kulturu a cirkevni ucely
- bydleni
- maloobchodni prodejny malé
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komuni-
kace, parkovisté pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipula&ni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci, détska hfisté, apod.

l

1

1

l

3. nepiipustné vyuziti pro:

14 kap.l.A.15. Vymezen
!° kap.l.A.15. Vymezen

i pojm
i pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- stavby a €innosti, jejichz negativni u€inky na zZivotni prostfedi pfekraéuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
- stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, stavby
pro velkoobchod, dopravni terminély a centra dopravnich sluzeb, apod.
- garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel
— v ploSe OK-2 plidorysné zvétSovani stavajici stavby a povolovani novych staveb
4. podminéné pripustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vySkové hladina zastavby se stanovuje II.NP18
- intenzita vyuziti pozemkU se stanovuije pro:
* plochy OK-1, OK-2 IVP = 0,55
e plochu OK-3 IVP =0,70

Vyznam vyuziti ploch — zastavitelné plochy

OK-Z1

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici G€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- obCanské vybaveni-komercni zafizeni
2. pfipustné vyuziti pro:
— komeréni zafizeni
» stravovaci a ubytovaci sluzby, administrativa
- bydleni
véetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komuni-
kace, parkovisté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi, ploch okrasné a rekreacni zelené a mobiliafe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a Ucelem vefejného prostranstvi
pokud v bodé 3 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti pro:
- stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a sklado-
vani, stavby pro velkoobchod, centra dopravnich sluZeb, apod.
- plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkové hladina zastavby se stanovuje |.NP*7
- intenzita vyuZiti pozemku IVP = 0,40

Plochy télovychovy a sportu OS

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

0S-1-08-3

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- t&lovychova a sport

2. pfipustné vyuziti pro:

— stavby a €innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami

16 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
" kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- vefejna vybavenost (kultura)
— komeréni zafizeni - administrativu, ubytovani, stravovani, nevyrobni sluzby
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktura nezbytna k zaji$téni dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci, détska hfisté, apod.
pokud v odst. 3 neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:

— povoleni staveb a ¢innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v

pfislusnych platnych pravnich pfedpisech

- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod a maloobchod, centra dopravnich sluZeb,
apod.

- garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuzitim)

- stavby pro rodinnou individualni rekreaci (rekreaéni chaty, zahradkarské osady)

- v ploSe OS-1 povolovani novych staveb a zvétSovani stavajiciho pidorysu staveb ve stanoveném

zaplavovém Uzemi a v aktivni zné
— vplose OS-3 povoleni staveb s vyjimkou zpevnénych ploch pro sport (hfisté),
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina zastavby se stanovuje I.NP18
- intenzita vyuZiti pozemku se stanovuje pro:
¢ plochu 0S-1 IVP =0,25
* plochu 0S-2 IVP =0,35

'8 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy a koridory dopravni infrastruktury D

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- dopravni infrastruktura-silniéni a tramvajova doprava
2. pfipustné vyuziti pro:
— pozemni komunikace
- tramvajové dréha
— umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho Gcelu (kfiZzovatky a je-
jich napojeni na stavajici dopravni systém, mosty, opémé zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, za-

D1 bezpeCovaci zafizeni u kfizeni drahy s komunikaci, apod.)
- cyklostezky
— pési komunikace
— manipulaéni plochy, obratisté
- technickou infrastrukturu (vedouci v soub&hu, popf. v misté kfizeni s komunikaci).
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gc€el vyuziti (hlavni vyuziti)
— dopravni infrastruktura-silniéni doprava
2. pfipustné vyuziti pro:
- cyklostezky
D71 - D-22 — pozemni komunikace (Uéelové cesty)

— péSi komunikace
véetné souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pInéni hlavniho uéelu (napf. lavky)
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Plochy silniéni dopravy DS

DS-1-DS-24

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- dopravni infrastruktura-silniéni doprava
2. pfipustné vyuziti pro:
— pozemni komunikace
— umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho Gcelu (kfiZzovatky a je-
jich napojeni na stavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, ma-
nipulacnich ploch, obratist, vyhyben, apod. s vyjimkou plochy DS-16)
— technickou infrastrukturu (vedouci v soub&hu, popf. v misté kfizeni s komunikaci)
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— v plo3e DS-16 se nepfipousti povoleni staveb, které by mohly ovlivnit odtokové poméry v izemi
4. podminéné pripustné vyuziti:
— v mistech kfizeni s vymezenymi koridory pro technickou infrastrukturu, respektovat realizaci sta-
veb, pro které jsou koridory vymezeny
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- dopravni infrastruktura-silniéni doprava
2. pfipustné vyuziti pro:
- vplose DS-Z1:
e pozemni komunikace
» umisténi v8ech souvisejicich staveb nezbytnych k Fadnému plnéni hlavniho Uéelu (kfiZzovatky a
jejich napojeni na stavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch,
protihlukovéa opatfeni, terénni Upravy — zafezy, nasypy, apod.)
- v plose DS-Z2:
e pozemni komunikace
* cyklostezky a péSi komunikace
— v plochach DS-Z3-DS-Z6:
* pozemni komunikace (uéelové cesty)
* umisténi v8ech souvisejicich staveb nezbytnych k Fadnému plnéni hlavniho Uéelu (kfiZzovatky a
jejich napojeni na stéavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch,

DS-Z1 - DS- protihlukové opatfeni, apod.)
z8 * cyklostezky
* pési komunikace
* manipulaéni plochy, obratisté, vyhybny
- v plo3e DS-Z7:
* pozemni komunikace (uCelové cesty)
* mostu, lavky
- v plose DS-Z8:
* cyklostezka
¢ péSi komunikace
véetné:
— technickeé infrastruktury (vedouci v soub&hu, popf. v misté kfizeni s plochou silni¢ni dopra-
vy), zafizeni k odvodnéni plochy, apod.
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym
4. podminéné pripustné vyuziti:
- vyuziti plochy DS-Z2 je podminéno zpracovanim tzemni studie US1
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby
DS-P1 Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici G€el vyuziti (hlavni vyuziti)
— dopravni infrastruktura-silniéni doprava
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

2. pfipustné vyuziti pro:
- provedeni uprav zemniho télesa komunikace ke zvySeni bezpeénosti pohybu chodcl
— cyklostezky
— pési komunikace
— manipulaéni plochy
— parkovisté
véetné:
— technickeé infrastruktury
— umisténi v8ech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho Ucelu (napojeni
kiiZzovatky na stavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch,
apod.)
— souvisgjicich vefejnych prostranstvi a ploch okrasné zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem, apod.
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Plochy drazni

dopravy DZ

DZ-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— dopravni infrastruktura-drazni doprava (tramvajova draha)
2.pripustné vyuziti pro:
— zafizeni souvisejici s provozem, vystavbou a udrzbou drahy (zabezpe€ovaci zafizeni na Urovrio-
vych piejezdech, objekty k odbaveni cestujicich, apod.)
véetné:
e technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu ploch
* plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, manipulaéni plochy, mosty, apod.)
* souvisejicich vefejnych prostranstvi a ploch okrasné zelené, apod.
3.nepfipustné vyuziti pro:
- stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim;
4.podminéné pfipustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

- nestanovuje se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy a koridory tech

nické infrastruktury T

T-Z1-T-Z24

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

- technicka infrastruktura
2. pfipustné vyuziti pro:

- vedeni liniovych staveb technické infrastruktury

— umisténi zafizeni nezbytnych k provozu technické infrastruktury (Cerpaci stanice, trafostanice, re-
gulacni stanice, Sachtice, sloupy, apod.) pro kterou je koridor navrhovan;
provadéni Uprav zemniho télesa stavajici dopravni stavby (pozemni komunikace) véetné umisténi
v8ech souvisejicich staveb za podminky, Ze neznemoZzni provedeni pfevazujiciho uéelu pro jaky
je koridor vymezen a Upravy budou provadény v ramci stavajicich ploch vyhrazenych pro dopravu,
popF. pro vefejné prostranstvi
Ucelové komunikace, cyklostezky a pési komunikace
v koridoru T-Z3 pod vzduSnym vedeni VN a VVN se pfipousti umistit krajinnou zeled (sou€ast
ploch USES)
3. nepiipustné vyuziti:

- povolovani staveb a innosti neslucitelnych s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

- povolovani staveb a ¢innosti v ploSe koridoru, které by znemoZnily hlavni vyuZiti
4. podminéné pfipustné vyuziti:

— po upfesnéni a stabilizaci liniové stavby véetné souvisejicich zafizeni a na zakladé rozhodnuti o

umisténi stavby, ¢ast koridoru, ktera nebude dotéena vlastni stavbou, bude plnit stavajici funkci
— po realizaci liniovych vedeni inzenyrskych siti, které vedou pod zemi, bude plocha nad vedenim
zaClenéna:

* do plochy se stejnym vyuzitim jako maji plochy, které koridor rozélenil (pouze v pfipadech kdy
koridor stavajici plochu, popf. plochu zastavitelnou ¢leni na dvé nebo vice &asti se stejnym
hlavnim vyuZitim) — napf. zahrady.

* do vefejného prostranstvi s moznosti Gprav pipustnych dle platnych pravnich predpist a CSN
vztahujicich se k navrhovani a provadéni technické infrastruktury (nizka zelen, zpevnéné a za-
travnéné plochy, parkovisté, silnicni vozovky, chodniky, apod.)

* do plvodni kultury - orna plda, pastvina (v pfipadech vedeni koridoru v zemédélské pldé),
pfipadné do ploch lesa a ostatnich

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

!

!

l

Plochy pro vodni hospodafstvi TV

TV-1-TV3

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy pro vodni hospodarstvi
2. pfipustné vyuziti:
- stavby pro vodni hospodafstvi
- stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
véetné:
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy (napojeni na mistni komuni-
kace, parkovisté pro os.automobily, chodniky, manipulaéni plochy apod.)
— ploch zelené apod.
3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

4. podminéné pripustné vyuziti:
- nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje |.NP1®

TV-Z1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- plocha pro vodni hospodarstvi
2. pfipustné vyuziti:
- stavby pro vodni hospodafrstvi
— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
véetné:
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy (napojeni na mistni komunika-
ce, parkovisté pro os.automobily,chodniky, manipulaéni plochy apod.)
— ploch zelené apod.
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby bude upfesnéna podrobnou dokumentaci

Plochy pro energetiku TE

TE-1-TE-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- technicka infrastruktura-energetika
2.pfipustné vyuziti pro:
— umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuZitim
véetné:
e plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (napojeni na mistni
komunikace, parkovisté pro os.automobily,chodniky, manipulaéni plochy apod.)
» vefejnych prostranstvi a ploch zelené apod.
3.nepfipustné vyuziti pro:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4.podminéné pripustné vyuziti pro:
- nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- nestanovuje se

!9 kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy vefejnych prostranstvi P

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- vefejna prostranstvi
2. pfipustné vyuziti pro:
- umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajidténi provozu navazujicich
ploch
- dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni
komunikace, parkovi§té pro os.automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy,
vjezdy na pozemky, apod. véetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni, apod.)
- plochy zpevnéné — rozptylové plochy pfed objekty ob&anské vybavenosti
— plochy souvisejici pfistupné zelené, zpevnénych teras, opérych zdi, parkovych schodist,apod
3. nepiipustné vyuziti pro:
- Cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— v Casti ploch vefejnych prostranstvi, ve kterych vede statni silnice ¢innosti, které by byly v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy o pozemnich komunikacich
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
- umisténi mobiliafe, pokud jeho situovani bude U¢elné a nebude v rozporu s jinymi pravnimi pfed-
pisy (napf. o bezpecnosti provozu na komunikacich)
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP20

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici G€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- Vvefejna prostranstvi
2. pfipustné vyuziti pro:
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu navazujicich
ploch
- dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni
komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy apod.
véetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni, apod.)
- plochy zpevnéné — rozptylové plochy pfed objekty ob&anské vybavenosti,
P-Z1-P-Z11 — plochy souvisejici pfistupné zelené, zpevnénych teras, opérych zdi, parkovych schodist,apod
3. nepiipustné vyuziti pro:
- Cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
- v ploSe P-Z8 akceptovat priichody mistnich komunikaci a technické infrastruktury propojujici plo-
chy BI-Z12 a BI-Z13
— v plochach PZ-4 a PZ-5 (pro umisténi stezky pro pési a cyklisty) akceptovat vodni tok Vfesinka.
Nepfipousti se zhor$eni pratoku vod.
- rozhodnuti 0 zméné ve vyuZziti plochy P-Z10 je podminéno zpracovanim Gzemni studie (US1)
- umisténi mobiliare, pokud jeho situovani bude U¢elné a nebude v rozporu s jinymi pravnimi pfed-
pisy (napf. o bezpe¢nosti provozu na komunikacich)
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- nestanovuje se

* kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy a koridory smiseného vyuziti S

Plochy smiené obytné SO

$O-1 - SO-
29

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

- plochy smiSené obytné

2. pfipustné vyuziti:

- pro bydleni

- pro ob¢anské vybaveni:
 vefejna vybavenost
* komercni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrati-

va)
* télovychovu a sport
— zafizeni pro technické zabezpeéeni obce (bez sbérného dvoru)
— pro rekreaci (pouze pfeménou stavajicich neobydlenych rodinnych doma)
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zaji$téni dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi, ploch okrasné a rekreacni zelené a mobiliafe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a U¢elem vefejného prostranstvi.
pokud v odst. 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepiiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-

nych pfedpisech nad pfipustnou miru

- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchodni

velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb, apod.

— stavby pro primyslovou vyrobu a sklady

- stavby pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi

s pFipustnym vyuzitim)
— stavby pro rodinnou individualni rekreaci
— v plochdch SO-27 a SO-28 (pouze v €asti ovlivnéné stanovenym zaplavovym Gzemim) se nepfi-
pousti povolovani novych staveb
4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach SO-14, SO- 13 a SO-16 se pripousti zvySovani poctd bytd po provéfeni, zda do plochy
nezasahuji negativni vlivy na Zivotni prostfedi z plochy vyroby a skladovani V-1 (chape se zejmé-
na pachy a hluk nad miru stanovenou pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi)

- stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe (spiiuji podminky k zajiSténi ochrany zdravi dle platnych pravnich pfedpist napf.
nepfekroCeni povolené hladiny hluku, apod.) a jsou slucitelné s bydlenim

- stavby pro ostatni nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené ploSe (splfuji podminky k zajisténi ochrany zdravi dle platnych pravnich pfedpis napf. ne-
prekroCeni povolené hladiny hluku, apod.) a jsou slucitelné s bydlenim

— v plo3e SO - 1 respektovat koridor SK-Z2 pro komunikaci a technickou infrastrukturu

— v plo3e SO- 12 respektovat koridor P-Z11 pro stavbu chodniku pro pési

5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- charakter a struktura zastavby:
 akceptace hodnot vyznamnych pro zachovani krajinného rézu napt.:
— v ploSe SO-10 kaple se zvonitkou
- vySkova hladina zastavby se stanovuje [I.NP2!
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,35

$0-Z1 - SO-
7

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy smiSené obytné
2. pfipustné vyuziti:
- pro bydleni
- pro ob¢anské vybaveni:
* vefejna vybavenost
* komercni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrati-
va)
* télovychovu a sport
- zafizeni pro technické zabezpe&eni obce (bez shérného dvoru)
véetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajidténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovi$té pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi, ploch okrasné a rekreacni zelené a mobiliafe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a Ucelem vefejného prostranstvi.
pokud v odst. 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti:

- stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchodni

velkoplo$né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stiedni, velké a velkoplosné,
dopravni terminély a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro primyslovou vyrobu a sklady

- stavby pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
s pfipustnym vyuzitim)

— stavby pro rodinnou individuélni rekreaci

4. podminéné pripustné vyuziti:

- stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe (spliuji podminky k zajiSténi ochrany zdravi dle platnych pravnich pfedpist napf.
nepfekroCeni povolené hladiny hluku, apod.) a jsou slucitelné s bydlenim

- stavby pro ostatni nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené ploSe (splfuji podminky k zajisténi ochrany zdravi dle platnych pravnich pfedpisi napf. ne-
prekroCeni povolené hladiny hluku, apod.) a jsou slucitelné s bydlenim

- vyuZiti plochy SO-Z5 respektovat dva vodovody nadmistniho vyznamu Eerpaci stanici vody

- v ploSe SO-Z1 akceptovat prichod vzdu$ného vedeni VN 22kV a DTR

5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

» z&stavba v zastavitelnych plochéach bude z izolovanych RD
— rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki — 1000-2000m? . V odiivodnénych pfipa-

* kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

dech mize v zastavéném Gzemi klesnout pod 1000 m2 a u pozemk(i vyznamné zatizenych stavaji-
ci technickou infrastrukturou muze presahnout 2000mz2.

- vySkové hladina zastavby se stanovuje [.NP2

— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,35

Koridory smisené bez rozliseni SK

SK-Z1
- SK-29

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— smiSené koridory bez rozliSeni
2. pfipustné vyuziti:
- spolecné vedeni liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
— v Césti koridoru, ktery vede zastavénym a zastavitelnym Gzemim:
* plochy dopravni infrastruktury (mistni komunikace, Gcelové cesty)
* plochy statické dopravy (parkovisté pro os. automobily)
* plochy pro pési a cyklistickou dopravu
* ostatni dopravni plochy-manipulaéni plochy, obratidté, vyhybny, zalivy apod.
* vefejnd prostranstvi vetné ploch okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem apod.
* umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho Ucelu (kfizovatky,
mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, apod.)
* technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zaji$téni provozu ploch, pfipadné prove-
deni nezbytné nutnych preloZek liniovych vedeni (véetné zafizeni na liniovych vedenich)
— v Césti koridoru, ktery vede nezastavénym tzemim:
* plochy dopravni infrastruktury (mistni komunikace, Gcelové cesty)
* plochy pro pési a cyklistickou dopravu pokud to charakter stavby a podminky umozni
* ostatni dopravni plochy — vyhybny, zalivy apod.)
* umisténi vdech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho Uéelu (kfizovatky,
mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, apod.)
* technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu ploch, pfipadné prove-
deni nezbytné nutnych prelozek liniovych vedeni (véetné zafizeni na liniovych vedenich)
* volné plochy po provedeni staveb osazet vhodnou zeleni
* plochy zeméd&lské
uvedené pfipustné vyuziti vymezuje moznosti riznych kombinaci vyuZiti, neznamena to oviem,
Ze v kazdém vymezeném koridoru budou umistény vSechny uvedené stavby. Konkrétni vyuZiti
plochy koridoru upfesni dle mistnich podminek podrobna dokumentace.
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
- stavby a Cinnosti v ploSe koridoru, které by znemoznily realizaci vymezenych staveb (pro doprav-
ni a technickou infrastrukturu)
4. podminéné pripustné vyuziti:
- po stabilizaci dopravni stavby a technické infrastruktury, ¢ast koridoru, které nebude dotéena
stavbami, bude plnit i nadale stavajici funkci
- zbytkové plochy, které vzniknou po realizaci liniovych staveb uvnitf vymezeného koridoru Ize:
* vzastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach zaclenit mezi vefejna prostranstvi s moznosti
Uprav pfipustnych dle platnych pravnich pfedpisi a CSN (nizka zelen, zpevnéné a zatravnéné
plochy, parkovi§té, pojizdné vozovky, apod.)

2 kap.l.A.15. Vymezeni pojm

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 56




Uzemni plan V esina erven 2013

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- rozhodnuti o stavbé komunikace v ploSe SK-Z2 je podminéno zpracovanim Uzemni studie (US1)
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

* mimo zastavéné Uzemi — vratit ploSe plvodni Ucel (zemédélska plocha, krajinna zelef, apod.)
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy vyroby a skladovani V

V-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- vyroba a skladovani
2. pfipustné vyuziti:
- vystavba novych objektd, pfipadné konverze stavajicich objektli pouze pro tyto ¢innosti:
* drobna vyroba a vyrobni sluzby
* bydleni majitele (ndjemce)
* gardZe a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (souvisejicich s pfipustnym vyuZitim);
* shérné dvory, technické zabezpeceni obce
* souvisejici se zelinafstvim, ovocnarstvim, sadovnictvim, kvétinafstvim, arboristikou, Slechtitel-
stvim, semenafstvim, apod. v€etné doprovodnych sluzeb souvisejicich s Udrzbou zeleng, za-
hradni architekturou, prodejem produktl — stromk, sazenic, kvétin, poskytovanim zahradnic-
kych sluzeb apod.
* lesnicka vyroba (péstovani sazenic)
» velkoobchod souvisejici s pfipustnym vyuZitim plochy
* komer¢ni zafizeni:
— administrativa, vyzkumna centra
— maloobchodni prodejny
— nevyrobni sluzby
véetné:
— technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem, apod.
pokud v odst. 3. a 4 neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti:

- stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru a nelze u nich vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi)
snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v navazujicich plochach bydleni a smienych obytnych
( BI-38, BI-37, SO-16, SO-13, SO-14 )

— povoleni novych staveb, povoleni pfistaveb a nastaveb stavajicich objektl, popf. rekonstrukce
nevyuzitych staveb pro &innosti nesluditelné s pfipustnym vyuZzitim zejména:

e stavby pro primyslovou vyrobu

* zemédélska Zivocisna vyroba

* stavby pro zpracovani a nasledny prodej dfevni hmoty (zpracované i v surovém stavu),

» stavby pro garazovani, udrzbu a opravy techniky, souvisejici s lesni t€zbou

» maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni,
velké a velkoplodné, maloobchodni prodejny ostatni,

* dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb, logisticka centra

* samostatné sklady nesouvisejici s pfipustnou ¢innosti

» stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produktt vznikajicich pfi jejich zpracovani

 stavby pro vefejnou vybavenost

* stavby pro bydleni (vyjimku Ize u€init pouze pro bydleni majitele, spravce nebo ndjemce vyrob-
niho areélu)
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

* stavby pro rekreaci
4. podminéné pripustné vyuziti:
* nestanovuje se

— charakter a struktura zastavby:

— polouzaviena zastavba
— vySkové hladina zastavby se stanovuje I1l.NP2
- _intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,5

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

* kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy vodni a vodohospodaiské W

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy vodni a vodohospodarské
2. pfipustné vyuziti:
— provadéni vegetaénich prav biehovych &asti vodni ploch
— provadéni staveb zajistujicich prostupnost izemi — mostky, lavky, zpevnéni biehl v pfipadech
soubéhu vodnich toki a pozemni komunikace

— provadéni staveb souvisegjicich s provozem a Udrzbou vodni plochy a FeSenim protipovodriovych a
protieroznich opatfeni (vCetné opatfeni ke zkapacitnéni priitoku)

vCetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajidténi provozu plochy
W 1-W-3 — dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy (uéelové komunikace, chodni-

ky, cyklistické stezky, manipula¢ni ploch apod.)

3. nepiipustné vyuziti:

— v8echny stavby a €innosti, které by mohly omezit, popf. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuZiti a
které jsou v rozporu s hlavnim vyuzitim;

— zatrubnéni vodoteci s vyjimkou pfipadd, kdy se kFiZi pozemni komunikace s vodoteci, k zajisténi
vstupu na pozemek a to pouze v nezbytné nutné Sifce.

- Vv nezastavéném Uzemi oplocovani vodnich ploch a vodotedi

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemé&délstvi a lesnictvi,

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro téZbu nerost(

4. podminéné pfipustné vyuziti:

- nestanovuji se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy sidelni zelené ZS

Plochy parka, historickych zahrad ZP

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- sidelni zelen - park,
2. pfipustné vyuziti:
- vefejné pfistupna zelen
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.
— umisté&ni malych zpevnénych hfist,
véetné

ZP, — technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy sidelni zele-
ZP1-2ZP8 né a ploch navazujicich
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajidténi dopravni obsluhy a udrZby plochy (chodniky,
apod.)
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— VvySkové hladina zastavby se stanovuje <|.NP2
- intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,15
Vyznam vyuziti ploch - navrh
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelen - park,
2. pfipustné vyuziti:
- vefejné pfistupna zelen
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altdnu apod.
— umisté&ni malych zpevnénych hfist,
véetné
7P.02 — technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy sidelni zele-

né a ploch navazujicich
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajidténi dopravni obsluhy a udrZby plochy (chodniky,
apod.)
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- rozhodnuti o zméné ve vyuziti plochy ZP-02 je podminéno zpracovanim Uzemni studie US1
- v ploSe ZP-02 respektovat koridor T-Z11 pro kanalizaci
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— VvySkové hladina zastavby se stanovuje <I.NP%

— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,15

4 ap.l.A.15. Vymezeni pojm
* kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy zelené ostatni a specifické ZX

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- sidelni zeler - ostatni a specificka
2. pfipustné vyuziti:
- vefejné pfistupna zelen
- vyhrazena zelefi-soukromé zahrady v zastavéném uzemi
— zelef s ochrannou funkei (kolem komunikaci, liniovych vedeni technické infrastruktury, plochy vy-
roby a skladd, apod.)
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

ZX — dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné
ZX-1-2X-3 souvisejicich staveb jako napf. most, lavek, opérnych zdi, apod.)
— U oplocenych zahrad se pfipousti umisténi drobné stavby souvisejicich s udrzbou a uzivanim plo-
chy, popf. stavbou pro chovatelstvi (altan, sklad naradi, apod.) s vyjimkou ploch ZX-3, ZX-2, ZX-1
3. nepiipustné vyuziti:
- stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— povolovani staveb v plochach ZX-3, ZX-2, ZX-1
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— VvySkové hladina zastavby se stanovuje <|.NP%
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,15
Vyznam vyuziti ploch — navrh
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- sidelni zeler - ostatni a specificka
2. pfipustné vyuziti:
- vefejné pfistupna zelen
- vyhrazena zelefi-soukromé zahrady v zastavéném uzemi
- zele s ochrannou funkci
ZX-01 — umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, p&Siny, véetné
souvisejicich staveb jako napf. most(, lavek, opérnych zdi, apod.)
3. nepiipustné vyuziti:
- Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— povolovani staveb
4. podminéné pripustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

% kap.l.A.15. Vymezeni pojm
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy krajinné zelené

KZ

KZ
KZ-1 - KZ-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- krajinna zelen
2. pfipustné vyuziti:
— zména na pozemky ur¢ené k pInéni funkce lesa
- pro zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu Gzemi (travni porosty, kefové a vysoké drevi-
ny) mimo plochy USES
_ realizace ploch USES
- umisténi vodnich ploch, pokud nesnizi ekologickou stabilitu ploch
- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, pokud nesnizi ekologickou stabilitu plo-
chy
3. nepfipustné vyuziti:
- vSechny stavby a €innosti, které jsou nesluéitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim zejména:
* ekologicka a informaéni centra
 staveb a zafizeni pro zemédélstvi
- Cinnosti, které zhor&i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do€asného oploceni
k ochrané novych vysadeb)
4. podminéné pripustné vyuziti:
- v ploSe KZ-1 akceptovat koridor P-Z8 pro stezku pro pési a propojeni komunikaéni (D1) a technic-
kou infrastrukturou (TI1) ploch BI-Z12 a BI-Z13.
- usporadani plochy KZ-1 upfesni urbanisticka studie US1
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- nestanovuji se

KZ-01 - KZ-05

Vyznam vyuziti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- krajinna zelen
2. pfipustné vyuziti:
— zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu tzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES
— pro realizaci ploch USES
- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, pokud nesnizi ekologickou stabilitu plo-
chy
— zména na pozemky uréené k pInéni funkce lesa
- umisténi vodnich ploch, pokud nesnizi ekologickou stabilitu ploch
— zména na pozemky urcené k pInéni funkce lesa
- revitalizace vodnich toku
3. nepiipustné vyuziti:
— v8echny stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:
* umisténi, popf. zména vyuziti na zahradu
* ¢innosti, které zhorSi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou dodasného oploceni
k ochrané novych vysadeb)
* staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi,
* ekologicka a informaéni centra
4. podminéné pfipustné vyuziti:
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

- v ploSe KZ-O1 do doby provedeni prelozky vedeni VN 22kV akceptovat stavajici vzdusné vedeni
VN a koridor P-Z8
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Plochy zahrad v nezastavéném Gzemi ZA

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy zahrad v nezastavéném tzemi
2. pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, pokud nesnizi ekologickou stabilitu
ploch
— Zména na krajinnou zelen
- vyhrazena zelefi-soukromé zahrady v nezastavéném uzemi
ZA — oploceni pozemku
- protipovodniova a protierozni opatfeni, revitalizace vodnich toku
3. nepiipustné vyuziti:
— pro v8echny stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:
» stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi,
* ekologicka a informaéni centra
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se

Vyznam vyuziti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy zahrad v nezastavéném Gzemi
2. pfipustné vyuziti:
— stavby a zafizeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, pokud nesnizi ekologickou stabilitu
ploch
— zména na krajinnou zelef
ZA-01 - vyhrazena zelefi-soukromé zahrady v nezastavéném uzemi
— oploceni pozemku
3. nepiipustné vyuziti:
- pro v8echny stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim zejména:
» stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi,
* ekologicka a informaéni centra
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- akceptovat vedeni vodovodu nadm. vyznamu
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy piirodni

PP

PP-1-PP-8

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy pfirodni
2. pfipustné vyuziti pro:
- realizace ploch USES (biocentra lokélniho USES)
- lesni cesty pro zajiSténi Gdrzby lesnich pozemk
— umisténi dal8i dopravni a technické infrastruktury pouze v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi
obsluhy zastavénych a zastavitelnych ploch, pokud je v souladu s Uzemnim planem
3. nepiipustné vyuziti:
- nepfipousti se ¢innosti vedouci ke sniZeni ekologické stability plochy
— pro v8echny stavby a €innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména:
* ¢innosti, které zhorSi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do&asného oploceni
k ochrané novych vysadeb)
* povoleni staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi
* povoleni staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro tézbu nerostd,
* ekologicka a informaéni centra
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v plo3e PP-2 akceptovat koridor D-Z2 pro cyklostezku
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

PP-01,
PP-03 - PP-04

Vyznam vyuziti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici G€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy pfirodni
2. pfipustné vyuziti pro:
- realizace ploch USES (biocentra lokélniho USES)
- lesni cesty pro zajiSténi Gdrzby lesnich pozemk
— umisténi dal8i dopravni a technické infrastruktury pouze v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi
obsluhy zastavénych a zastavitelnych ploch, pokud je v souladu s Uzemnim planem
3. nepiipustné vyuziti:
- nepfipousti se ¢innosti vedouci ke sniZeni ekologické stability plochy
— pro v8echny stavby a €innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména:
* ¢innosti, které zhor$i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do&asného oploceni
k ochrané novych vysadeb)
* povoleni staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi
* povoleni staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro tézbu nerostd,
* ekologicka a informaéni centra
4. podminéné pfipustné vyuziti:
- v plo3e PP-O1 akceptovat koridor T-Z3 pro vzdu$né vedeni VN a VVN, koridory SK-Z4 a DS-Z6
pro cyklostezku.
- v plose PP-03 akceptovat koridor D-Z1 pro cyklostezku
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy zemédélské Z

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy zemédélské
2. pfipustné vyuziti:
- realizace ploch USES
- umisténi vodnich ploch, pokud nesnizi ekologickou stabilitu ploch
— zména na krajinnou zele
— provadéni liniovych vysadeb dfevin
— zména na pozemky urcené k pInéni funkce lesa
- stavby a opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozeni zemédélskych ploch
- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou infrastrukturu
pokud v odst. 3. neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti:
— v8echny stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:
* pro stavby a zafizeni pro zemédélstvi (s vyjimkou lehkych pristieskd pro sezdnni ukryti hospo-
darskych zvifat),
* ekologicka a informacni centra
— povolovat zmény kultury na oplocené zahrady
— oplocovani pozemka s vyjimkou oploceni pastevnich areall chovu hospodarskych zvifat a docas-
nych oploceni novych vysadeb v plochach USES
4. podminéné pripustné vyuziti:
— povolovat jiné zmény kultur (nez jsou uvedené v odst. 2) a opatfeni vyplyvajici z pléanu spoleénych
zafizeni
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy lesni L
Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy lesni
2. pfipustné vyuziti pro:
~ realizace ploch USES
L - realizace protipovodriovych opatfeni
- ostatni stanovi pfislusné platné pravni pfedpisy
3. nepiipustné vyuziti pro:
- stanovi pfislusné platné pravni pfedpisy
4.podminéné pripustné vyuziti pro:
- stanovi pfislusné platné pravni predpisy
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch — navrh
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
- plochy lesni
2. pfipustné vyuziti pro:
~ realizace ploch USES
L-02

- stanovi pfislusné platné pravni predpisy
3. nepiipustné vyuziti pro:
- stanovi pfislusné platné pravni pfedpisy
4.podminéné pfipustné vyuziti pro:
- stanovi pfislusné platné pravni predpisy
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Plochy smi$ené nezastavéného uzemi N

Plochy krajinné smi$ené se sportovnim vyuzitim NS

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plocha krajinna smiSend s rekreaénim vyuZitim
2.pripustné vyuziti pro:
- sportovni vyuziti plochy
— obhospodarovani zemédélské pldy
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
- stavby k zajisténi provozu lyzafského svahu (vlek, technicka infrastruktura slouzici k zasnézovani)
v plo3e NS-2
— plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy a ploch navazujicich a
prostupnosti krajiny (Ucelové cesty, péSiny, cyklistické stezky, apod.)
- nezpevnéné (travnaté) plochy pro riizné sportovni aktivity
NS-1-NS-2 — umisténi mobiliafe souvisejiciho s pfipustnym vyuZitim (informaéni tabule, l&vky, oploceni, apod.),
— zelen ve skladbé zlep3ujici ekologickou stabilitu tzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES
— zména na pozemky ur¢ené k pInéni funkce lesa
3.nepfipustné vyuziti pro:
- povolovani staveb nesouvisejicich s hlavnim vyuzitim zejména:
* stavby ekologickych a informacnich center
4.podminéné pfipustné vyuziti pro:
- v ploSe NS-1 akceptovat koridor T-Z3 a koridor DS-Z1. Po realizaci vzdusného vedeni VN a VVN
v koridoru T-Z3 se pfipousti vyuziti plochy koridoru pod vzdusnym vedeni pro stejny ucel jako
ostatni plochy nedotéené stavbou VN a VVN. Obé &asti ploch NS-1 budou propojené pod mostni
konstrukci prelozky sil.l/11.
— v ploSe NS-1 se akceptuiji stavajici stavby nedottené realizaci stavby prelozky sil.l/11.
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- nestanovuje se

I.LA.7. VYMEZENI VE EJN PROSP SNYCH STAVEB, VE EJ-
N PROSP SNYCH OPAT ENI, STAVEB A OPAT ENI
K ZAJIS OVANI OBRANY A BEZPE NOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMK M A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Prava k pozemk m a stavbam Ize v souladu s platnymi pravnimi p edpisy 2’ odejmout nebo
omezitkt mto ve ejn prosp Snym stavbam:

1.1. stavby pro dopravni infrastrukturu:

" § 170 zakona .183/2006 Sb. ve zn ni pozd jSich zm n
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Oznaceni plochy, kori-
doru dle vykresu I.B.3.
ve kterém je stavba

navrzena (popf. do néj

Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.
koridor vymezen

Poznamka

stavha zasahuje)
DS-z1, SK-Z7 vystavba prelozky sil. 1/11 jako Ctyfpruhové smérové délené silnice V¢.
rampovych napojeni MUK a vyvolanych prelozek a Uprav na
sil. 11/4692, mistnich a ucelovych komunikacich. Sou&asti stavby je
mostni objekt na sil. 11/4692 a pfemosténi stavajici ucelové komuni-
kace. Koridor obsahuje i mostni estakadu, ktera je soucasti pre-
mosténi prelozky sil. 1/11
DS-P1 prestavba zemniho télesa stavajici plochy kfizovatky sil. [1/4692 x prestavba stavajici
sil. 11/4693 x MK ul. Zahradkarska vé. pfestavby stavajicich soubéz- | dopravni plochy, u niz
nych chodnikd nelze vyloucit roz8ifeni
zemniho télesa do
ploch v soukromém
vlastnictvi
SK-Z2 mistni komunikace v¢. toény autobust
DS-72 mistni komunikace
P-Z10, SK-Z6 mistni komunikace
SK-Z1 mistni komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni ko-
munikace
P-29 mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici mistni ko-
munikace v&. pfestavby stavajiciho uroviiové pfejezdu s tramvajovou
trati
SK-Z8 mistni komunikace
P-Z1, DS-Z3 chodnik v &asti obce Za Dvorem
pP-Z2 chodnik v &asti obce Za Dvorem
P-Z3, P-Z4 chodnik v ¢asti obce Velky Luh
P-z5, P-Z6, P-Z7 chodnik v€. nového mostniho objektu pfes vodote€ v Casti obce mezi
ul. Zahradkarskou, ul. Nadrazni a ul. Osvobozeni
P-Z8, SK-Z9 chodnik v &asti obce Dulek
DS-Z6, SK-Z4, SK-Z5 chodnik v &asti obce Podevsi
DS-Z7 chodnik pfes stavajici lavku v ¢asti obce Maly Luh
DS-Z8 chodnik a cyklisticka stezka podél stavajici sil. 11/4692
P-Z11, SK-Z2 chodnik a cyklisticka stezka pobliz tramvajové zastavky ,Viesina“
DS-Z5, SK-Z3 cyklisticka stezka podél stavajici tramvajové trati v ¢asti obce Maly
Luh
DS-74 Ucelové cesta v Casti obce LUEky

1.2.

Oznaceni plochy, kori-
doru dle vykresu I.B.3.
ve kterém je stavba

navrzena (popf. do néj

Stavby pro technickou infrastrukturu:

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.
koridor vymezen

Poznamka

stavba zasahuje)

Vodni hospodarstvi

T-21,SK-21 kanaliza¢ni Fady véetné technologickych objektl souvisejicich
S provozem

T-224, SK-Z1 vodovodni fad véetné technologickych objekti souvisejicich
S provozem

T-Z7 kanaliza¢ni fad vetné technologickych objektd souvisejicich
S provozem

T-222 vodovodni fad véetné technologickych objektd souvisejicich

S provozem

T-220, T-221, T-Z23

kanaliza¢ni fady vCetné technologickych objektl souvisejicich
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Oznaceni plochy, kori-
doru dle vykresu I.B.3.
ve kterém je stavba

navrzena (popf. do néj

Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.
koridor vymezen

Poznamka

stavha zasahuje)
S provozem

T-26 kanaliza¢ni Fad vetné technologickych objektd souvisejicich
S provozem

178 kanaliza¢ni Fad véetné technologickych objektd souvisejicich

S provozem

T-Z11, SK-Z6, SK-Z9

kanaliza¢ni Fad véetné technologickych objektd souvisejicich
S provozem

T-Z4,T-215az T-219

kanalizaéni Fady véetné technologickych objektl souvisejicich
S provozem

T-25 kanaliza¢ni Fad véetné technologickych objektd souvisejicich
S provozem

T-218 az T-Z19 vodovodni fad véetné technologickych objektl souvisejicich
S provozem

T-212 vodovodni fad véetné technologickych objektt souvisejicich
S provozem

T-213 kanaliza¢ni fad v€etné technologickych objektl souvisejicich
S provozem

T-214 kanaliza¢ni Fad véetné tlakové kanalizace a technologickych objekt(
souvisejicich s provozem

T-214 vodovodni fad véetné technologickych objektd souvisejicich
S provozem

TV-Z1 rozSifeni vodojemu

Energetika

T-Z3, SK-Z3, SK-Z4, SK-
27

elektrické vedeni 2x110 kV a 2x22 kV

T-Z9, SK-Z2, T-210

elektrické vedeni 22 kV, Uprava stévajici elektrické stanice 22/0,4 kV

T-Z5 elektricka stanice 22/0,4 kV a elektrické vedeni 22 kV
T-210, SK-Z2 elektricka stanice 22/0,4 kV a elektrické vedeni 22 kV
T-Z4 stl plynovod mistni rozvodné sité
SK-Z1 stl plynovod mistni rozvodné sité
SK-Z5, T-212 stl plynovod mistni rozvodné sité
T-22 stl plynovod mistni rozvodné sité

Plochy a koridory (ve kterych jsou situované ve ejn prosp 3né stavby) pro které Ize prava k
pozemk m a stavbam v souladu s platnymi pravnimi p edpisy?® odejmout, nebo omezit jsou
zobrazeny ve vykresu:

I.B.3. Vykresve ejn prosp 3nych staveb, opat eni a asanaci 1 : 5000

Za sou ast vymezenych koridor ve ejn prosp Snych staveb povazovat plochy nezbytné k
zajist ni vystavby a adného uzivani stavby pro stanoveny U el (pro doprovodna za izeni
nezbytna k provozu liniové stavby (trafostanice, erpaci stanice, apod. a doprovodné stavby
jako mosty, op rné zdi, propustky, apod.), pokud nejsou vymezeny jako samostatna ve ejn
prosp 3na stavba;

Uzemni plan vymezuje v souladu s platnymi pravnimi p edpisy® plochy pro tato ve ejn pro-
sp 3na opat eni, pro ktera Ize prava k pozemk m a stavbam, pot ebna pro jejich uskute n -
ni odejmout nebo omezit:

4.1. zaloZeni prvk Uzemniho systému ekologické stability:

8 § 170 zakona .183/2006 Sb. ve zn ni pozd jich zm n
9 § 170 zakona .183/2006 Sb. ve zn ni pozd jSich zm n
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vymezeni ploch a koridorti | Popis verejné prospésného opatieni

pro veiejné prospésna
opatieni

Poznamka

Zalozeni prvki izemniho systému ekologické stability (USES):

v rozsahu vymezeném ve plochy biocenter a biokoridord pro zaloZeni Gizemniho
vykresu |.B.3. systému ekologické stability

5. Veejn prosp Sné prosp Snd opat eni, pro kterd lze prava k pozemk m a stavbam
v souladu s platnymi pravnimi p edpisy*® odejmout, nebo omezit, jsou graficky zobrazena ve

vykresech:

I.B.3. Vykresve ejn prosp 3nych staveb, opat eni a asanaci 1 : 5000

I.A.8. VYMEZENI DALSICH VE EJN PROSP SNYCH STAVEB

AVE EJN PROSP SNYCH OPAT ENI, PRO KTERE

LZE UPLATNIT P EDKUPNI PRAVO

1. P edkupni pravo v souladu s platnymi pravnimi p edpisy® Ize uplatnit na stavby uvedené

v kap. ILA.7. odst. 1.1.

2. P edkupni pravo v souladu s platnymi pravnimi p edpisy* Ize dale uplatnit na tyto stavby:

5 LS £,

§ % > >g

£53 =

S8 = 5

= &g 2 Vymezeni stavby dle parc. Cisel,

200 Popis verejné prospésné stavby e Katastralni uzemi pro které se uplatiuje predkupni

[X] @ o (O z

oL g pravo

o 9D, R

_— Q. f=

3285 g

— c =

SoEg 25

ol= R as

Stavby pro obéanskou vybavenost

OH-Z1 rozSifeni stavajiciho hrbitova obec Vfesina u Bilovce 1753/111, 1753/112, 1753/113
Vfesina

TV-Z1 rozsifeni vodojemu obec Vfesina u Bilovce ¢ast 2096/2
Vfesina

3. Ve ejn prosp Sné stavby a ve ejn prosp 3na opat eni, pro které Ize v souladu s platnymi
pravnimi p edpisy® uplatnit p edkupni pravo, jsou graficky zobrazeny ve vykresu:
I.B.3. Vykres ve ejn prosp 3nych staveb, opat eni a asanaci 1 : 5000

I.A.9.STANOVENI KOMPENZA NICH OPAT ENI

1. Pro Uzemni plan nejsou stanovena Zadna kompenza ni opat eni.

%0 § 170 zakona .183/2006 Sh. ve zn ni pozd jich zm n
%1 § 101 zakona .183/2006 Sh. ve zn ni pozd jich zm n
32§ 101 zakona .183/2006 Sb. ve zn ni pozd jich zm n

33 § 101 z&kona .183/2006 Sb.
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I.A.10.VYMEZENI| PLOCH A KORIDOR UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI,V ETN

PODMINEK PRO JEHO PROV

ENI

1. Uzemni plan vymezuje k akceptaci tyto plochy a koridory Gzemnich rezerv:

Navrh na provéreni
zmény ve vyuziti plo-
chy

Oznac.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Podminky souc¢asného vyuziti a provéieni budouciho vyuziti

1 2 3

4

B-R1 | plocha zemédélska plocha bydleni

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi bydleni ve vztahu:
*  kmoZnosti napojeni plochy na mistni komunikace
*  kmoznosti napojeni plochy na Tl zejména na kanalizaci
»  kvyvolanym narokiim na plochy obéanského vybaveni

plocha bydleni individu-

BI-R1 | plocha zemédélska e
alniho

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi individuélniho bydleni ve
vztahu:
»  kzajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni ob-
sluhu a napojeni na technickou infrastrukturu (i ve vztahu
k ploSe BI-Z10 a vyusténi provéfovaného napojeni do-
pravniho koridoru DS-R1 na stavajici mistni komunikaci)

plocha bydleni individu-

BI-R2 | plocha zemédélska _
alniho

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.

Provéfit vhodnost plochy pro umisténi individuélniho bydleni ve
vztahu k ploSe O-R1 a ochrané vodniho zdroje v ploSe TV-3. Prové-
fovani plochy koordinovat se zpracovanim US1.

plocha bydleni individu-

BI-R3 | plocha zemédélska _
alniho

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.

Provéfit vhodnost plochy pro umisténi individuélniho bydleni ve
vztahu:

e krealizované prelozce sil.l/11 v koridoru DS-Z1. Provéfit
vlivy hluku vzhledem k ofekavané dopravni zatézi a po-
tfebé pfipadnych protihlukovych opatfeni.

*  kmoZnosti napojeni plochy na sit mistnich komunikaci a
napojeni plochy na technickou infrastrukturu

»  realnosti provedeni pfelozky vedeni VN22kV a situovani
nové DTR

»  akceptaci vodovodniho fadu nadmistniho vyznamu

plocha bydleni individu-

BI-R4 | plocha zemédélska -y
alniho

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Provéfit vhodnost plochy pro umisténi individuélniho bydleni ve
vztahu:

»  krealizované pfeloZce sil.l/11 v koridoru DS-Z1. Provéfit
vlivy hluku vzhledem k ofekavané dopravni zatézi a po-
tfebé pfipadnych protihlukovych opatfeni.

*  kmoZnosti napojeni plochy na sit mistnich komunikaci a
napojeni plochy na technickou infrastrukturu

plocha ob¢anského

O-R1 ]
vybaveni

plocha zemédélska

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Provéfit vhodnost plochy pro umisténi obéanského vybaveni (v
navaznosti na plochu O-P1) ve vztahu:
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Oznac.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Navrh na provéreni
zmény ve vyuziti plo-
chy

Podminky souc¢asného vyuziti a provéieni budouciho vyuziti

4

*  kmoZnosti napojeni plochy na sit mistnich komunikaci a
napojeni plochy na technickou infrastrukturu

*  krealnosti provedeni pfelozky vedeni VN22kV a s tim
souvisejici i ziskani realné velikosti disponibilni plochy pro
ob&anskou vybavenost. Provéfeni potfeby ploch pro ob-
Canské vybaveni ve vztahu k zastavitelnym plocham pro
bydleni a provéfovanym plocham pro bydleni B-R, BI-R.
V pfipadé potieby provéfit nezbytnost rozsifeni do plochy
BI-R2.

»  kochrané vodniho zdroje v plose TV-3.

Provéfovani plochy koordinovat se zpracovanim US1.

DS-R1

plochy zemédélske,
vefejné prostranstvi,
vodni a vodohospo-
darské

plocha silniéni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit redlnost dopravniho napojeni ploch bydleni v zapadni a
jihozapadni Easti zastavéného Uzemi na nadfazeny dopravni sys-
tém ve vztahu:

e kprachodu mistni komunikace pfes plochy SO-R1

»  kredlnosti napojeni na ul. Nadrazni a ul. Osvobozeni

» ke stavajicimu vedeni VN 22kV

DS-R2

plochy bydleni, zahra-
dy, ostatni

plocha silniéni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit redlnost a nezbytnost rozsifeni stavajiciho vefejného pro-
stranstvi pro zlepSeni Sifkovych a rozhledovych parametri mistni
komunikace, vedeni chodniku a cyklotrasy ve vztahu:
»  krealnosti obnoveni priichodnosti dnes jiz zaslepené ul.
Ve Dvofe

DS-R3

plocha ostatni

plocha silniéni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.

Provéfit nezbytnost rozsifeni stavajici dopravni plochy DS-17 pro
lokalizaci chodniku.

DS-R4

plocha zemédélska

plocha silniéni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit moZnost dopravniho napojeni plochy pro roz$ifeni hibitova
(v plo3e OH-Z1) ve vztahu:

*  kVTL plynovodu

*  kblizkosti sil. Il. tfidy

DS-R5

plocha zemédélska

plocha silniéni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.
Provéfit moZnost dopravniho napojeni plochy B-R1 ve vztahu:
»  kurbanistické ekonomii
»  stavajicimu vedeni VTL plynovodu
*  moznosti napojeni na sil.llLtf. v plose DS-8
Provéfeni plochy vaze na vysledky provéfeni plochy B-R1

T-R2

plocha bydleni a za-
hrad

koridor technické infra-
struktury

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Provéfit moZnost umisténi kanalizace pro odvadéni odpadnich vod
z plochy B-R1.

Provéfeni plochy vaze na vysledky provéfeni plochy B-R1

T-R3

plocha ostatni

koridor technické infra-
struktury

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Provéfit moznost umisténi kanalizace pro odvadéni odpadnich vod
z plochy B-R1.
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Navrh na provéreni
zmény ve vyuziti plo-
chy

Oznac.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Podminky souc¢asného vyuziti a provéieni budouciho vyuziti

4

Provéfeni plochy vaZe na vysledky provéfeni plochy B-R1

plocha vefejného pro-

P-R1 stranstvi

plocha zemédélska

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Proveéfit potfebnost této plochy vefejného prostranstvi pro umisténi
komunikace pro pési a cyklisty.

Provéfeni plochy vaZe na vysledky provéfeni plochy B-R1

plocha zemédélska,
plocha zahrady v
nezastavéném Uzemi a
ostatni

SO-R1 plocha smiSena obytna

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:

*  kekonomii vyuZiti plochy

ek provéfovanému dopravnimu pritahu pres plochu v kori-

doru DS-R1

ek navrzenym péSim tah(im v plochach P-Z7 a P-Z6

» ke stavajicim vodnim tokiim a vedeni VN22kV
Provéfit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni popf. pro jiné vyuziti.

plocha zemédélska,
dopravni infrastruktury
a ostatni

koridor smiSeny bez

SK-R1 -
rozliSeni

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vymezeni koridoru pro umisténi mistni komunikace a linio-
vého vedeni technické infrastruktury vCetné souvisejicich zafizeni
ve vztahu:
» krealnosti a potfebnosti ploch BI-R3 a BI-R4 a jejich pfi-
padného dopravniho napojeni na mistni komunikaci
v tomto koridoru
o kpfeloZce vedeni VN 22kV do koridoru T-Z10
e kzadméru na budouci pfevedeni tranzitni dopravy z ul.
Mes3nické a Osvobozeni do komunikace v tomto koridoru
Provéfeni ¢asti koridoru jizné od ul. Me3nické vaZe na vysledky
provéfeni plochy B-R1.
Provéfit moZnost provedeni napojeni plochy pro rozsifeni hibitova
(OH-Z1).v prvni etapé.

plocha zemédélska,
bydleni, rekreace,
ostatni a lesni

plocha vodni a vodohos-

W-R1 podéfska

Provéfit potfebnost a realnost situovani poldru a vymezeni jeho
max. mozné kapacity zadrzené vody (U¢innost tohoto protipovodrio-
vého opatfeni ve vztahu k limitim a zamérim ve vymezené plose).
Provéfeni koordinovat s méstem Ostrava.
V plose W-R1 se pfipousti:
e provadéni oprav stavajicich objektl (v plochach BI-14, RI-
5, RI-4, RI-6 a jizni ¢asti plochy BI-12)
» realizace staveb v koridorech DS-Z1, T-Z3, DS-Z7
« realizace USES ve vymezenych plochach pro USES
» realizovat protipovodiiova a protierozni opatfeni
» realizovat schvalend zafizeni v planu spole¢nych zafizeni
e provadéni oprav a udrzby stavajici dopravni a technické
infrastruktury
Dalsi podminky pro vyuZiti ploch nachézejicich se v plose W-R1
jsou stanoveny v kap. I.A.6.

plocha zemédélska, a
lesni

plocha vodni a vodohos-

W-R2 podéfska

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Provéfit potfebnost a realnost situovani poldru a vymezeni jeho
max. mozné kapacity zadrzené vody (U¢innost tohoto protipovodrio-
vého opatfeni).

Provéfeni koordinovat s méstem Ostrava.
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Oznac.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Navrh na provéreni
zmény ve vyuziti plo-
chy

Podminky souc¢asného vyuziti a provéieni budouciho vyuziti

4

plocha zemédélska

plocha vodni a vodohos-
podarska

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.

Provéfit realnost umisténi vice vodnich ploch (rybnikd). Koordinovat
moznost vyuziti provéfované plochy s krajinnou zeleni KZ-03.

Plochy a koridory Uzemnich rezerv jsou vymezeny ve vykresech:
[.B.1. Vykres zékladniho len ni Gzemi 1 :5 000
1.B.2.1. Hlavni vykres 1:5 000

I.A.11.VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O

ZM NACH V UZEMIi PODMIN NO DOHODOU O PARCE-

LACI

Uzemni plan vymezuje tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zm néach podmin no doho-

dou o parcelaci:

Ozn. ploch, ve kte- ,
L . . | Vymezeni ploch
rych je rozhodovani o - B e EFTY]
ey g dotéenych pod- | Hlavni vyuziti plochy
zménach podminéno minkou ve sl.1
dohodou o parcelaci )
1 2 3
DP-1 BI-Z12 plocha bydleni individualniho
DP-2 BI-Z13 plocha bydleni individuainiho
T-Z11 koridor technické infrastruktury

2. Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z rozhodnuti o uzav eni dohody o parcelaci:

Ozn. ploch, ve
kterych je
rozhodovani o
zménach pod-
minéno doho-
dou o parcela-
ci

specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v izemi do doby uzavieni dohod o
parcelaci

do doby uzavieni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném uzemi ¢inény kroky, které by uzavieni
dohody znemoznilo. Nepfipousti se provadét zmény v uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu
S vyjimkou:

» provadéni pfipadné opravy, nebo UdrZby kanalizace
do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Uzemi ¢inény kroky, které by uzavfeni
dohody znemoZnilo. Nepfipousti se provadét zmény v Gizemi, které s touto podminkou budou v rozporu
S vyjimkou:

« realizace technickeé infrastruktury v koridoru T-Z11

« provadéni pfipadnych oprav, nebo udrzby vedeni dalkového vodovodu

DP-1

DP-2

3. P i rozhodovani o zm néch v plochach podmin nych dohodou o parcelaci zohlednit Gzemni
studii US1.
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4.

Plochy, ve kterych je rozhodovani o zm nach podmin no dohodou o parcelaci jsou vymeze-

ny ve vykresech:

I.B.1. Vykres zakladniho len nidzemi 1 :5 000
[.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5 000

I.LA.12.VYMEZENI PLOCH A KORIDOR , VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZM NACH V UZEMi PODMIN NO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENIM PODMI-

1.

NEK PRO JEJi PO

[ZENIAP IM

ENE LH TY PRO

VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMN
PLANOVACI

Uzemni plan uklada prov it zm ny vyuZziti Gzemni studii jako podminky pro rozhodovani o
zm nach ve vyuZiti Gzemi v t chto vymezenych plochach a koridorech:

INNOSTI

ozn. plochy, vymezeni
koridoru Uzemi ’ ve See o .
Kk provéfen Kk provéfen cil provéieni zmén ve vyuziti izemi poznamka
Uzemni studii Uzemni studii
1 2 3 4
BI-Z12 stanovena podminka uzavieni dohody
0 parcelaci
BI-Z13 stanovena podminka uzavieni dohody
0 parcelaci
DS-Z2
T-Z11(Cast)
T-Z12(Cast)
SK-Z2 e .
SK-Z6 provéfeni optimalniho rozvrZeni parcelace, vyme-
us1 SKZ9 zeni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni
P78 a technické infrastruktury, stanoveni podrobnych
5710 podminek pro vystavbu RD
KZ-01
ZP-02
TV-3
Kz-1 respektovat podminky pro priichod
technické a dopravni infrastruktury
BI-R2 zohlednit vymezeni Uzemi k provéfeni
O-R1 zohlednit vymezeni Uizemi k provéfeni

Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z rozhodnuti o po izeni

Uzemni studie:

ozn. plochy, o , - e x , v ,
K provéFeni speqlflkgce omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v Gizemi do doby pofizeni izemni
Uzemni studii GIELE ()
do doby pofizeni tzemni studie nesmi byt ve vymezeném Gzemi &inény kroky, které provéfeni a stanoveni podmi-
nek pro dalSi vyuZiti Gzemi na zakladé studie znemozni. Nepfipousti se navrhovat zmény v Uzemi, které s touto
podminkou budou v rozporu a znemozni provéfeni cile. Do doby pofizeni US se v pfedmétném tzemi pfipousti:
US 1 e uzavfeni dohod o parcelaci DP1 a DP2

stavajici (platné k 102012) vyuziti ploch
provedeni prelozky (kabelizace) VN22kV
realizace pési trasy (v koridoru P-Z8)
realizace technické infrastruktury v koridorech T-Z11, SK-Z6, SK-Z9 a SK-Z2
provadéni nezbytnych oprav a udrzby stavajici technické infrastruktury

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.

76



Uzemni plan V esina erven 2013

3. Stanoveni lh t pro prov eni ploch a koridor Uzemni studii:

ozn. plochy, vloZeni do evidence izemné
koridoru k provéreni izemni studii planovaci ¢innosti
do Ctyf let od nabyti G¢innosti opatfeni
us1 obecné povahy, kterym byl vydan
Uzemni plan Vfesina

4.  Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych Gzemni plan uklada prov it zm ny vyuZiti Gzemni
studii, jako podminky pro rozhodovani o zm néach ve vyuziti Gzemi, je graficky znazorn no
ve vykresech:

1.B.1. Vykres zakladniho len ni dzemi 1 : 5000
1.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5000

I.A.13.VYMEZENI PLOCH A KORIDOR , VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZM NACH V UZEMi PODMIN NO VY-
DANIM REGULA NIHO PLANU

1. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy a koridory, ve kterych je po izeni a vydani regula ni-
ho planu podminkou pro rozhodovani o zm néch jejich vyuZiti a zadani regula niho planu.

I.LA.14.VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE M ZE VYPRACO-
VAVAT ARCHITEKTONICKOU AST PROJEKTOVE DO-
KUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT,

1.  Uzemni plan nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které m -
Ze vypracovavat architektonickou ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

I.LA.15. VYMEZENI POJM

1. Pro U ely tohoto tzemniho planu se vymezuji n které dalSi pojmy takto:

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
Kéd (*) (pojmy vyskytujici se jak v textové tak i | Timto pojmem se rozumi:
grafické ¢asti Uzemniho planu)

Bydleni

Plochy, ve kterych pfeviada bydleni. Plochy bydleni zahrnuji zpravidla po-
zemky bytovych dom(i, pozemky rodinnych domd, pozemky souvisejici do-
pravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Do ploch

, bydleni Ize zahmout pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
B Plochy bydlen pozemkU pro budovy obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1000 m2.
Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e, jsou slucitel-
né s bydlenim a slouzi zejména obyvateldm v takto vymezené ploSe.

Plochy bydleni se pro G&ely uzemniho planu dale leni na:

Plochy bydleni, ve kterych pfevazuji rodinné domy. Do ploch Ize zahrmout
pozemky souvisejiciho obéanského vybaveni s vyjimkou pozemkd pro budo-
vy obchodniho prodeje o vyméfe vétSi nez 1000 m2. Sou¢asti plochy mohou
Bl Plochy bydleni individualniho byt pozemky dal3ich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostiedi a
pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi
zejména obyvatellm v takto vymezené ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt
v Uzemni mensiné vzhledem k plocham bydleni.
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Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
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Rekreace

Plochy rekreace se pro Ucely uzemniho planu dale ¢leni na:

Plochy, ve kterych pfevazuije rekreace v rodinnych chatach a chatovych
osadach. Plochy zahruji zpravidla i pozemky dal3ich staveb a zafizeni, které
Plochy rodinné individuaini rekreace - | souviseji a jsou sluitelné s rekreaci, napfiklad veFejnych prostranstvi, ob&an-
chatové lokality ského vybaveni a dalsich pozemk{ souvisejici dopravni a technické infra
struktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plo3e a jsou slucitelné
s rekreacnimi aktivitami.

RZ Plochy individuaini rekreace - zahrad- | Plochy urdené pro individualni rekreaci: zahradkafské osady a soustfedéni
kéfské osady zahradkafskych chat, vyuZiti vyhradné pro zahradkaren.

Ve ejnd infrastruktura

Plochy ob&anského vybaveni zahmuji zejména pozemky staveb a zafizeni
ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale
zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport,
ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi a pozemky souviseji-
(o) Plochy ob&anského vybaveni ci dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy ob¢an-
ského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacu-
jici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné. Plochy ob&anského
vybaveni se obvykle samostatné vymezuji za Uelem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb ob&anského vybaveni a k
zajiSténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich ucelem.

Plochy ob&anského vybaveni se pro ucely toho Uizemniho planu dale ¢leni na:

Plochy uréené pro ob&anskou vybavenost, ktera je nezbytna pro zajisténi a
ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel a jejiZ existence v
ovVv Plochy vefejné vybavenosti Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy. Zahrnuje napf. plochy pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, apod.

Plochy zahrnuji pozemky pro pohfbeni lidskych pozustatku, nebo ulozeni
OH Plochy vefejnych pohfebist a souvise- | zpopelnénych lidskych ostatkd — plochy hibitovi véetné technického zazemi

jicich sluzeb (mérnice, krematoria, obfadni siné, ...) a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Jsou plochy pro ob¢anskou vybavenost nezafazenou v plochach OV, OH, OS
(s vyjimkou vyrobnich sluzeb, které Ize vzhledem k ruSivym vlivim na okoli
umistit pouze v plochach vyroby). Zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro

OK Plochy komercnich zafizeni obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazefstvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostran-
stvi.

Plochy zahrnuji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti a rege-

0S Plochy télovychovy a sportu neraci organismu a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a

vefejnych prostranstvi.

Plochy a koridory dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a
zafizeni pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letiét a jinych druhu
dopravy. Plochy a koridory dopravni infrastruktury se obvykle samostatné
vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemku dopravnich staveb a zafizeni,

D Plochy a koridory dopravni infrastruktury zejména z dlivodu intenzity dopravy a jejich negativnich viivd, vyluéuje zacle-
néni takovych pozemkd do ploch jiného zplsobu vyuZiti, a dale tehdy, kdy je
vymezeni ploch dopravy nezbytné k zajisténi dopravni pfistupnosti, napfiklad
ploch vyroby, ploch obéanského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch
téZby nerostu apod.

Plochy a koridory dopravni infrastruktury se pro ucely toho Uzemniho planu dale ¢leni na:

Plochy silniéni dopravy zahrnuji zpravidla silniéni pozemky? dalnic, silnic 1., II.
a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a I. tfidy, vyjimeéné téZ mistnich komuni-
DS Plochy silni¢ni dopravy kaci IlI. tfidy, které nejsou zahmuty do jinych ploch, véetné pozemkd, na
kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy, zafezy, opérné
zdi, mosty a doprovodné a izolaéni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich

9zakon . 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zn ni pozd jsich p edpis .
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Timto pojmem se rozumi:

DZ

TV

TE

SO

zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova nadraZi, terminaly,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové
garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich komunikaci,
Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Plochy drézni dopravy

Plochy a koridory drazni dopravy zahrnuji zpravidla obvod drahy, véetné
naspl, zafezu, opérnych zdi, mostd, kolejist a doprovodné zelené, dale
pozemky zafizeni pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté
a pfistupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
prekladist a spravnich budov.

Plochy a koridory technické infrastruktury

Plochy a koridory technickeé infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni,
staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad
vodovodd, vodojemd, kanalizace, €istiren odpadnich vod, staveb a zafizeni
pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunikaénich
vedeni a zafizeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikaénich
zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody (s vyjimkou zafizeni slouzi-
ci k vyrobé energii. Tato zafizeni jsou sougasti ploch vyroby a skladovani).
Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
a plochy vefejnych prostranstvi. Plochy a koridory technické infrastruktury se
obvykle samostatné vymezuiji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemk( pro tuto
infrastrukturu vyluéuje jejich za¢lenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy
jiné vyuZiti téchto pozemki neni mozné. V ostatnich pfipadech se v plochach
jiného zplsobu vyuZiti vymezuji pouze trasy vedeni technické infrastruktury.

Plochy a koridory technické infrastruktury se pro cely toho izemniho planu dale €leni na:

Plochy pro vodni hospodarstvi

Plochy a koridory zahrnuji zejména pozemky vedeni pro vodni hospodéfstvi
(vodovody, kanalizace) a staveb zafizeni s nimi provozné souvisejicich.
Soucasti téchto ploch a koridord mohou byt i pozemky souvisejici dopravni
infrastruktury.

Plochy pro energetiku

Plochy a koridory zahrnuji zejména pozemky vedeni pro energeticka zafizeni
(elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, produktovody) a staveb s nimi provoz-
né souvisejicich (s vyjimkou zafizeni na jejich vyrobu jako napf. kotelny,
vyrobny energie z obnovitelnych zdrojl — napt. fotovoltaické a vétrné elektrar-
ny, zpracovavajici biomasu, apod.). Souc¢asti téchto ploch mohou byt i po-
zemky souvisejici dopravni infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Plochy vefejnych prostranstvi

Vefejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, verej-
na zeler, parky a dal$i prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzi-
ci obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.
Plochy vefejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuiji za ucelem
zajisténi podminek pro pfimérené umisténi, rozsah a dostupnost pozemk
vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu

s jejich vyznamem a ucelem.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované po-
zemky jednotlivych druht vefejnych prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obanského vybaveni, slucitelné

s Ucelem vefejnych prostranstvi.

Pokud jsou v zastavéném Gzemi souéasti vefejného prostranstvi i stavajici
silnice a mistni komunikace (zajistujici prostupnost zastavénym tizemim a
dopravni obsluhu zastavéného tzemi) Ize je vyuZivat pouze v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy®+. Sou¢asti takto vymezeného vefejného pro-
stranstvi jsou i plochy komunikaci pro péSi a cyklisty, souvisejici plochy
zelené a plochy technickeé infrastruktury, které jiz vzhledem k pouZitému
zobrazovacimu méfitku neni u€elné samostatné vymezovat.

SmiSené vyuziti

Plochy smiSeného vyuziti se pro Géely toho uzemniho planu dale Eleni na:

Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zpasob jejiho
vyuziti neni G€elné Elenit Uzemi na plochy bydleni a ob&anského vybaveni a je
nezbytné vylougit umistovani staveb a zafizeni, snizujicich kvalitu prostfedi v

3 Zak. .13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve zn

ni pozd jSich p edpis
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této plose, napfiklad pro tézbu, hutnictvi, chemii, téZké strojirenstvi, asanacni
sluZby. Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro bydle-
ni, pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob&anského vybaveni a
vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahmut pouze pozemky
staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru-
Suji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi, napfiklad nerusici vyroba a sluzby, zeméd&lstvi, které
svym charakterem a kapacitou nezvy3uji dopravni zatéz v uzemi.

SK Koridory smiSené bez rozliSeni

Koridory u kterych nelze jednoznaéné urcit pfevazujici hlavni vyuziti jednotli-
vych liniovych soub&znych staveb a neni Ucelné (a mozné) je samostatné
vyc€lenovat vzhledem k zobrazovacimu méfitku grafické ¢asti Gzemniho planu.
Zpravidla zahrnuji pozemky pro umisténi staveb dopravni a technické infra-
struktury, popf. mohou i obsahovat pozemky pro liniové stavby protipovodrio-
vé ochrany (napf. ochranné hraze a stény). Soucasti koridorl budou i pozem-
ky pro souvisejici zafizeni, jejichz umisténi ve spole¢ném koridoru se funk¢né
nevyluéuje a negativné neovliviiuje.

Vyroba, sklady

\"} Plochy vyroby a skladovani

Plochy uréené pro primyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro skladovani,
pro zafizeni t&Zby a zpracovani surovin prvovyroby, pro vyrobni sluzby, pro
¢innosti spojené s provozovanim siti technické infrastruktury (napf. vyrobny
tepla — kotelny, vyrobny elektrické energie- elektrarny, véetné elektraren
vyrabéjici energii z obnovitelnych zdrojli - fotovoltaické, vétrné elektramy,
zpracovavajici biomasu, apod.). Plochy vyroby a skladovani se obvykle
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuziti pozemk0 napfiklad staveb pro
vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb z divodu negativnich viivli za
hranici téchto pozemk vyluéuje zaclenéni pozemka s témito vlivy do ploch
jiného zplisobu vyuZiti.

Plochy vyroby a skladovani zahmuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu a skladovani, napfiklad pro téZbu, hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii,
skladové arealy, pozemky zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefej-
né infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuiji v dostate¢né vzda-
lenosti od ploch bydleni, rekreace a obéanské vybavenosti, v pfimé navaznos-
ti na plochy dopravni infrastruktury, z nichz musi byt z nich pfistupné.

Pokud se v textu uvadi pouze pojem plochy vyroby a skladu chape se, ze
jejich obsahem mohou byt plochy primyslové vyroby a skladd, drobné
vyroby a vyrobnich sluzeb, zemédélské a lesnické vyroby, pfipadné dalsi
specifické druhy vyroby a skladovani, které jsou uvadény v dal§im podrobném
¢lenéni ploch vyroby a skladovani.

Plochy drobné vyroby a vyrobnich
VD sluzeb

Plochy uréené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluzeb), ktery neni vhodné
zaClenit do ploch bydleni, protozZe nelze jednoznacné vylougit moznost nega-
tivniho ovliviiovani ploch bydleni (zvySené hladiny hlukové zatéze, pravdépo-
dobnost Gniku pachovych latek do ovzdusi, zvySena emise prachovych
Castic, apod.), ale souCasné Ize vhodnou lokalizaci a uspofadanim staveb na
pozemku a stavebnimi opatfenimi na objektech eliminovat pfipadny negativni
vlivy na bydleni na uroven odpovidajici platnym pravnim predpisdim

v ochrané zdravi.

Mezi drobnou vyrobu a vyrobni sluzby Ize zaradit napf. (neni kone¢nym

vyctem) :

e odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku), vyro-
ba a opravy koZenych a gumovych vyrobku; vyroba a opravny lékar-
skych pfistrojd, nastroji a zdravotnickych potfeb; vyroba bytovych
doplrikl, doplfkd stravy, zpracovani bioproduktll a vyroba biopotra-
vin,

e vyroba aopravy - $perk, sportovnich potfeb, hudebnich nastroju,
hraéek a modeld, knihafskych vyrobkd, uméleckého skla, porcelanu
a keramiky, potfeb pro chovatele, véelafe a rybare, svicek, razitek,
klica,

e polygraficka vyroba, ¢alounictvi, zamecnictvi, truhlafstvi, stolafstvi,
aj.
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Plochy drobné vyroby se vymezuji na obvodé ploch primyslové vyroby a
skladd, popf. mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a skladovani a
v navaznosti na plochy bydleni, vyjime¢né do ploch smiSenych obytnych.
V pfipadé pochybnosti zda jde o drobnou vyrobu, popf. vyrobni sluzby, budou
plochy zafazeny do ploch primyslové vyroby a skladu.
Vodni plochy a toky
Vodni plochy a toky, vodohospodéafské plochy a zafizeni pro sledovani a
regulaci vodniho rezimu. Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuiji za
Ucelem zajiSténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pied jejich Skod-
. fv livymi Gcinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a pinéni dal$ich ucell
w Plochy vodni a vodohospodarske stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a
ochrany pfirody a krajiny. Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji pozemky
vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky uréené pro pfevazujici
vodohospodafské vyuziti.
Zele sidelni
Plochy sidelni zelené se pro ucely toho Uzemniho planu dale ¢leni na:
S Plochy zelené (parky historické, méstské, lazeriské; ostatni vefejné pfistupné
ZP Plochy parky, historickych zahrad pozemky a fragmenty zelené slouzici k rekreaci a odpocinku)
Ostatni sidelni zeler - plochy vegetaéniho porostu: zelefi doprovodna podél
, , I vodoteci, liniovych tras technické a dopravni infrastruktury; zelefi ochranna pii
ZX Plochy zelené ostatni a specifické obvodu ploch jiného funkéniho vyuziti; plochy soukromé zelené: nezastavitel-
né zahrady.
Zele v krajin
- N Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
KZ Plochy krajinné zelené plochy, doprovodna a rozptylena krajinna zelefi mimo plochy pfirodni.
Plochy zelené v krajiné se pro Uéely Gzemniho planu déale ¢leni na:
L, .| Plochy nezastavitelnych zahrad (i oplocenych) mimo zastavéné a zastavitelné
ZA Plochy zahrad v nezastavéném tzemi lochy.
Plochy p irodni
Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za Gcelem zajisténi podmi-
nek pro ochranu pfirody a krajiny a ucelenych Uzemi se zvySenou ochranou
krajinného razu. Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku,
PP Plochy pfirodni pozemky v 1. a 2. z6né chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvlas-
té chranénych Uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné po-
zemk( smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjimeéné pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.
Plochy zem d Iské
Zemédeélsky vyuzivana krajinna plocha, plochy zemédélské zahrnujici zemé-
délské pozemky tfidéné podle druh, véetné polnich cest, rozptylené zelené,
mezi, teras a terénnich Uprav. Plochy zemédélské se obvykle samostatné
y4 Plochy zemédélské vymezuji za ucelem zajidténi podminek pro prevazujici zemédélské vyuZiti.
Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského ptidniho fondu,
pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélistvi a pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.
Plochy lesni
Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuiji za Ucelem zajisténi podminek
L Plochy lesni vyuziti pozemkd pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k
y pInéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
SmiSené vyuZiti krajiny
Plochy smiSené nezastavéného tuzemi se pro Ucely Uzemniho planu déle leni na:
Plochy krajinné smigené se sportovnim Plochy smiSené nezastavéného Uzemi s vyraznym zastoupenim ploch se
NS y Kre) sportovnim vyuZitim - lyZafské svahy, oteviené nezpevnéné jezdecké arealy,

vyuzitim

golfova hristé, apod.)
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(*) — kéd, ktery umoz uje identifikaci ploch v grafické asti

DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v (izemnim planu rozumi:

velkoobchod

nakup a prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zbozi; jedna se o prodej zboZi maloob-
chodnikdm, prdmyslovym nebo obchodnim uzivateldm, organdm vefejné spravy, profesnim
specialistim &i ostatnim velkoobchodnikim nebo zprostfedkovatelm, ktefi nakupuji zboZi na
UCet tfeti strany.

Jsou zde zahrnuty &innosti velkoobchodniku s viastnickym pravem k prodavanému zbozi -
napf. jednateld, uschovateld, primyslovych distributord, vyvozcl, dovozci. Patfi sem také
zprostfedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druzstva atd., zabyvajici se prodejem zemé-
délskych produktu.

Velkoobchodnici zpravidla provadgji ve vlastni reZii operace souvisejici s prodejem zbozi -
napf. kompletaci zbozi, tfidéni nebo rozdélovani zboZi do vétSich ¢i mensich objem (napf.
léCiva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zbozi (mich&ni smési - napf. vina nebo pisku), pinéni
do lahvi, baleni, skladovani v¢. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, isténi a suSeni zemédél-
skych produktu, dodavku a montaz zbozi.

Pfi velkoobchodnim nakupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zboZi o vétSich obje-
mech vyZadujici vy$8i ndroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulaéni prostory,

s vétSim pfedpokladem rusSivych vnéjSich vlivl (hluk z dopravy a manipulace se zboZim)

maloobchod

nakup a nasledny prodej bez pfemény nového nebo pouzitého zboZi nejsirsi vefejnosti pro
osobni potfebu, nebo uziti pfevazné v domacnosti prostfednictvim prodejen (obchod), pro-
dejnich stanku, zasilkovych obchodd, pouliénich obchodniki, spotfebnich druzstev, drazeb-
nich domd atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zboZi, provadéné ve vlastni
reZii.

prodejna

objekt (obchod), ve kterém se realizuje nékup a prodej nového nebo pouZitého zbozi (potravi-
naiského i nepotravinarského) nejsirsi vefejnosti pro osobni potfebu nebo uziti pfevazné v
domacnosti. Pokud je dale v textu uvadéné déleni dle velikosti prodejni plochy na malé, stfed-
ni, velké a velkoplo$né, chape se, Ze vzdy obsahuji sortiment potravinafského zboZzi. Prodejny
neobsahujici sortiment potravinarského zboZi se fadi mezi prodejny ostatni. U prodejen, ve
kterych se umoZni kupujicimu nakupovat zboZi ve skladovych prostorech, je sou¢asti uvadéné
prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

mala prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi jak 400 m2 — napf. mala prodejna
s obsluhou, popf. prodejna samoobsluzna

velka prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m2 - samoobsluzna
prodejna, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinaiského sortimentu a zakladni-
ho zboZi denni potfeby), diskontni prodejna

velkoplodna prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2 do 5000 m2 -velky super-
market, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni diim, samoobsluzné
centrum, vyjimecné i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny
specializované

maloobchodni prodejny bez potravinarského zboZi nezafazené v prodejnach malych, velkych
a velkoplodnych.

Zde se zafazuiji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce, apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m2), stfedni
(prod. plocha do 401-1500m2 ), velké (prod. plocha do 1501-5000m? ) a velkoplo$né (prod.
plocha > 5001m?)

maloobchodni prodejny
ostatni

maloobchodni prodejny nezafazené v prodejnach malych, velkych a velkoploSnych.
Zde se zafazuji:

»  prodejny ostatni spojené napf. s bydlenim majitele (neni podminkou) a jsou zpravi-
dla znaCkové zaméfené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinafského
zboZi (oleje do automobilli, pfisluSenstvi do automobil(i, stroje na tdrzbu ploch ko-
lem RD , stroje pro Zivnostniky, bazény a pfisludenstvi, apod.). Velikost prodejni
plochy <400mz2.

«  maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci,napf. prodejna, ktera je soucasti
vyrobny. Chape se pfimy prodej vyrobk( vyrabénych v plose, ve které je povolena
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DalSi pojmy uplatnéné

zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v (izemnim planu rozumi:

vyrobni €innost (popf. vyrobni sluZby, pekarna a prodej peciva vefejnosti,apod.)
Mezi ostatni prodejny se nezafazuiji prodejny s rusivymi vlivy na okoli jako napf. prodej sta-
vebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materidlu véetné Upravy a pfipravy odebi-
ranych vyrobkd, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a udrzbou, apod.
Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovany individualné a jejich povoleni se zafazu-
je vzdy mezi podminéné pfipustné vyuziti vymezené plochy, pokud dale v textové Easti neni
stanoveno jinak.
Jejich lokalizace je nejvhodné;jsi v plochéach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, popf. plochach smiSenych vyrobnich.

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, ktera nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené plode a jsou slucitelnd s bydlenim (neni koneénym vyctem zafizeni):

*  napf. cestovni kancelar, hlidani déti, ostraha objekt(, poradenské sluzby, pujcovni
sluzby, uklidové sluzby, dezinfekéni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich
nastrojl a Sperkd, kadefnictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salony,
opravy obuvi, opravy odévd, opravy koZené galanterie, opravny hodin a klenotd,
opravny mobilli, elektrospotfebicl pro domacnost, videopujcovny, zahradni sluzby,
fitness kluby, Zehlirny a mandlovny, koze3nictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny
jizdnich kol, ateliery pro tetovani, projekéni kancelare, apod.

Tato zafizeni jsou vhodna k za¢lenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych.

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Zde se zafazuji zejména zafizeni, u kterych nelze vylou€it negativni vlivy na prostfedi a poho-
du bydleni ve vymezené ploSe a z téchto divodl nejsou slucitelna s bydlenim (neni koneénym
vyétem zafizeni):

e chemické ¢isténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku,
velké pradelny, stfediska udrzby bytového fondu, chov a vycvik psi, pajéovny leSe-
ni, apod.

Tato zafizeni nejsou vhodna k za&lenéni do ploch bydleni, pouze vyjime&né je Ize po posou-
zeni mistnich podminek, za€lenit do ploch smiSenych obytnych.

centra dopravnich sluZeb,

jsou zafizeni poskytujici komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladu. Zafizeni

k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné ploSe a obsahuiji vétsi odstavné a parko-
vaci plochy, dilny pro udrzbu a opravy vozidel, my¢ky, prodej nahradnich dildi, prodej vozidel,
pljcovny vozidel, strojl, pfivést a dalSi sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladli, apod.

vySkova hladina zastavby

Stanoveni max. vySkové hladiny pro zamezeni nevhodnych stavebnich zasah( do stavajici
siluety (horizontu) sidla popf. jednotlivych ¢asti sidla s charakteristickou zéstavbou.

Pokud se v UP uvadi vyskova hladina zastavby v hodnotach:

- <|.NP - chape se timto max. vySka staveb* do 5m nad upravenym terénem

- NP - chépe se timto max vy3ka staveb* do 10m nad upravenym terénem

- I.NP - chape se timto max. vy3ka staveb* do 13m nad upravenym terénem

- lIl.LNP - chépe se timto max. vySka staveb* do 16m nad upravenym terénem

- IV.NP - chape se timto max. vyska staveb* do 19m nad upravenym terénem

- V.NP - chape se timto max. vySka staveb* do 22m nad upravenym terénem

- VI.NP - chape se timto max. vyska staveb* do 26m nad upravenym terénem

- VILNP - chape se timto max. vy$ka staveb* do 30m nad upravenym terénem

* - max. vySka stavby se chape v€etné viech konstrukci (tzn. véetné stfechy) od terénu a
vztahuje se i na zafizeni elektronickych komunikaci, vétrnych elektraren, aj. technologickych
objekt.

Pokud jsou stavajici objekty vy$Si neZ je stanovena vySkova hladina, stavby si dale zachova-
vaji stavajici vydku, ale nelze ji jiz vice zvySovat. Pro niZ8i stavby je stanovena jako hladina
maximalni (pro pfipadné provedeni néstavby).

Ustanoveni se nevztahuje na stavby pro rozvody elektrické energie (sloupy vzdu$ného vede-
ni).

intenzita vyuZiti pozemki

vyjadfuje pomér ploch zastavénych budovami véetné ploch zpevnénych a plochy celého po-
zemku (popf. skupiny pozemka).

IVP = zzp/P

IVP = koeficient vyjadfujici intenzitu vyuZiti pozemku

zzp = ) zastavénych a zpevnénych ploch

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 83



Uzemni plan V esina

erven 2013
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zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v (izemnim planu rozumi:

P = plocha pozemku (skupiny pozemka)
Stanoveny pomér ploch povazovat za maximélni, nepfekrocitelny. Zbylé volné plochy vyuzit
zejména pro osazeni uzitkovou (ovocné stromy), okrasnou, nebo ochrannou zeleni.

charakter a struktura za-
stavby

Mezi vyznamné znaky definujici charakter zastavby je vlastni struktura zastavby, kterou se

chape vzajemné pudorysného uspofadani zastavby (situovani objektl) v plochach a ve vztahu

k uliéni siti, popf. ¢asti sidla a sidlu jako celku.

Pokud se v textu uvadi:

zastavba z izolovanych rodinnych domu (popf. dvojdom(i) — chape se timto zplsob zastavby
samostatné stojicimi rodinnymi domy se zahradou, zpravidla bez vazby na historickou
strukturu sidla; zahrada obklopuje diim ze vSech ¢tyF stran, jednotlivé pozemky rodinnych
dom0 na sebe navazuiji. V pfipadé dvojdomki domy maji v§ak spole¢nou jednu nosnou
zed, pfipadné tésné sousedici nosné zdi; zahrada obklopuje dim ze tfi stran.

fadova zastavba - chape se timto zplisob zastavby, kdy se domy fadi tésné vedle sebe a
obvykle sdileji nosné zdi se sousednim domem (objekty jsou spojeny spoleénou zdi)

oteviena zastavba - chéape se timto zastavba ze samostatné stojicich stavebné nepropoje-
nych objektd volné situovanych na terénu, zelené plochy prostupuii strukturou zastavby

polouzaviena zéastavba — chape se timto zplsob zastavby, kdy jsou jednotlivé domy umisténé
ve vzajemné pozici tak, Ze spolu tvofi polouzaviené stavebni celky a oddéluji tak Easteéné
vefejny prostor od prostoru polovefejného resp. soukromého. Zastavba z vice objektd vza-
jemné nevytvareji zcela uzavfeny dvr (blok).

uzaviena zastavba (blokova zastavba) - chape se timto zplisob zastavby, kdy jsou jednotlivé
domy umisténé ve vzajemné pozici tak, Ze spolu tvofi uzaviené stavebné spojené celky —
bloky a oddé&luji tak zcela vefejny prostor vné bloku od prostoru soukromého uvniti bloku
(vnitrobloku).

rozmezi vyméry pro vyme-
zovani stavebnich pozemku

stanoveni min. vyméry a max. vyméry pozemku na 1 RD v plode. Stanovené rozmezi ve vy-
mére je Cista plocha stavebniho pozemku pro jeden rodinny diim véetné souvisejicich staveb
(garaz, stavby souvisejici s nakladanim s odpady a odpadnimi vodami, hospodarsky objekt,
pfipadné i objekt pro podnikani, pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak).

krajina

Uzemni plan za krajinu povaZuje souhrn slozek, které ji tvofi - reliéf, plda, vodstvo, klima,
vegetaéni pokryv, zvifena a ¢lovék. Krajina je vysledkem cinnosti a vzajemného plisobeni
pfirodnich a lidskych faktord.

krajinny raz

je souhrnem pfiznacnych znakd, vlastnosti, jevi a hodnot urcité krajiny vytvarejicich jeji celko-
vy charakter. Je vyjadfeny predevsim morfologii terénu, charakterem vodnich tokd a ploch,
vegetacniho krytu a osidleni.

Krajinny raz je vyjadfenim vztahl pfirodnich, socioekonomickych a kulturné-historickych viast-
nosti dané krajiny. Smyslem ochrany krajinného razu je jeho ochrana pfed nevhodnou ¢innosti
snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.

pohledovy horizont

jinak fe¢eno reliéf, nebo silueta sidla je obraz sidla, ktery vnimame z typickych pohledd, nebo
pfi pohybu kolem sidla, pfi pfistupu k sidlu anebo pfimo ve vlastnim sidle. Pohledovy horizont
vyznamné ovliviiuje geomorfologie (terén), pokryv terénu (zelefi, obhospodafované pozemky)
a uspofadani staveb na terénu.

K ochrané pohledového horizontu se stanovuje podminka omezujici max. vySku staveb, jejimZz
smyslem je zamezit umisténi staveb, které by stavajici vyvazeny pohledovy horizont vyrazné
rusily (nad néj vycnivaly), nebo podminky k zamezeni degradace pohledového horizontu
umisténim napf. plodné nadmérné stavby, ktera sou¢asné plsobi negativné i ve stavajici
struktufe zastavby.

koridor

plocha vymezena pro umisténi vedeni dopravni a technické infrastruktury nebo opatfeni ne-
stavebni povahy. V Uzemnim planu se koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu pova-
Z2uje za zastavitelnou plochu pouze pro stavby a v rozsahu stanoveném v kap. |.A.4.2, .A.4.4.
akap. A6

plocha prestavby (nebo
pestavbova plocha)

plocha vymezena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodno-
ceného Uzemi

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni komu-
nikace (kfizovatky)

pfestavbou zemniho télesa silnice, nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chape rozsi-
feni koruny komunikace, zména nivelety, nebo premisténi osy komunikace tak, Ze nelze za-
chovat plvodni vnéji ptdorysné, nebo vySkové ohraniceni silnice, mistni komunikace (kfizo-
vatky). Pfi realizaci stavby nelze vylougit rozsifeni stavajici dopravni plochy do sousednich
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zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v (izemnim planu rozumi:

pozemk.

Uzemni rezerva

plochy a koridory, s cilem provéfit moznosti budouciho vyuZiti, jejich dosavadni vyuziti nesmi
byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil provéfované budouci vyuziti

dohoda o parcelaci

rozhodovani o0 zménéch v dotéeném Uzemi vymezeném v Uzemnim planu je podminéno
smlouvou s vlastniky pozemkd a staveb, které budou dotéeny navrhovanym zamérem, jejimz
obsahem musi byt souhlas s timto zamérem a souhlas s rozdélenim naklad(i a prospéchd
spojenych s jeho realizaci.

vefejné prospésna stavba

stavba pro vefejnou infrastrukturu uréena k rozvoji nebo ochrané uzemi obce, kraje nebo
statu, vymezena ve vydané uzemné planovaci dokumentaci

vefejné prospésné opatieni

opatfeni nestavebni povahy slouZici ke sniZzovani ohroZeni zemi a k rozvoji anebo k ochrané
pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané uzemné planovaci
dokumentaci

zastavéné uzemi

Uzemi vymezené Uzemnim planem nebo postupem dle platnych pravnich pfedpist

zastavitelna plocha

plocha vymezena k zastavéni v tzemnim plénu

CasteCné zastavitelna plo-
cha

plocha (zde pfevazné koridor), kterou Ize zastavét pouze v rozsahu nezbytném pro umisténi
stavby, pro kterou je koridor vymezen. Koridor vymezuje plochu pfevazné liniového tvaru, ve
které se na zakladé zpracovani podrobné dokumentace navrhne optimaini priibéh a velikost
(Sife) stavby, jejiz primét do povrchu upraveného terénu mize byt velmi riznorody (u inZe-
nyrskych siti se napf. mdze objevit pouze v primétu Sachtic, Cerpacich stanic, u komunikace
se projevi v Sifi koruny vozovky vcetné souvisejiciho odvodnéni, chodnikd, apod.). Plocha
vlastni realizované stavby bude po dokonceni vzdy mensi, nez je plocha koridoru vymezena
UP.

nezastavéné Uzemi

pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi, nebo do zastavitelnych ploch

sbérny dvar

misto ur€ené obci ke shromazdovani, sbéru vytfidénych a nebezpecnych sloZzek komunalnich
odpadU. Jedna se o material a odpad, ktery Ize znovu pouZzit (recyklovat) nebo jej je nutné
odstranit podle platné legislativy a Setrné vici Zivotnimu prostfedi

sbérné misto

misto kde se do¢asné soustfeduje komunaini odpad pfed jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych nadob na smésny nebo tfidény odpad bez soustifedovani odpadu nebezpecného,
velkoobjemového a biologické) o velikosti plochy do 25m2

drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha, max. 16m2, vyska max. 4,5m ktera
plni dopliikovou funkci ke stavbé hlavni nebo souvisi s uZivanim plochy na které je umisténa

stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha max.16 m2, vyska stavby je max. 5 m
vysky

mobiliaf

dle pfevaZzujiciho U€elu plochy, ve které bude pouzit, se &leni mobiliar na:

* parkovy mobiliaf (odpadkoveé koSe, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové lavi¢-
ky, popelniky, délici prvky (sloupky,zabradli), cviéebni prvky, orientaéni systé-
my,fontény, kasny, altan, détské hfisté, apod.)

* uliéni mobiliaf (odpadkové ko3e, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkové lavicky,
pfistfedky a stojany na kola, popelniky, délici prvky uli€niho prostoru (sloupky, za-
bradli), nadoby na rostliny, cviéebni prvky, pfistfeSky na kontejnery, autobusové za-
stavky, orientaCni systémy, apod.)

I.LA.16. UDAJE O PO TU LIST UZEMNIHO PLANUAPO TU
VYKRES KN MU P IPOJENE GRAFICKE ASTI

1.  UP obsahuje:

— I. A. Textovou ast, ktera obsahuje 86 stran textu.
— |. B. Grafickou ast, ktera se sklada z t chto vykres (mapovych sekci):
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(Izrzgs:L:/y- nazev vykresu po et list
1.B.1. Vykres zakladniho len ni Uzemi 1 : 5000 4+leg.
1.B.2.1. Hlavni vykres 1 : 5000 4+leg.
1.B.2.2. Doprava 1 : 5 000 4+leg.
1.B.2.3. Vodni hospoda stvi 1 : 5 000 4+leg.
1.B.2.4. Energetika, spoje 1 : 5 000 4+leg.
1.B.3. Vykres ve ejn prosp Snych staveb, opat eni a asanaci 1 : 5000 4+leg.
2. Od vodn ni UP obsahuje:

2.1. Il.LA. Textovou ast, kterd obsahuje 92 stran textu

2.2. |II.B. Grafickou ast, ktera se sklada z t chto vykres (mapovych sekci):

po et list

ozn. vy- (mapovych
kresu nazev vykresu sekci)
11.B.1. Koordina ni vykres 1 : 5 000 4+leg.
I1.B.1.1. Koordina ni vykres 1 : 2 000 2+leg.
I1.B.2. Vykres p edpoklddanych zabor p dniho fondu 1 : 5 000 4+leg.
1.B.3. Sirsi vztahy 1 : 50 000 1

Pozn.: leg. = legenda k jednotlivym vykres m

2.3.

2.4,

II.C. Vyhodnoceni vliv Gzemniho planu V esina na udrZitelny rozvoj tzemi ( ast A,C-F)

(samostatny svazany sesit)

[I.D. &stiod vodn ni tzemniho planu zpracované po izovatelem, které obsahuje 9
stran textu.
[I.D.1. P iloha .1 -rozhodnuti o nAmitkach (samostatny svazek)

[1.D.2. P iloha .2 - vyhodnoceni p ipominek (samostatny svazek)

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.
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